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Snadna konverze formatu 


Prisla vam prezentace, video, hudba 
ci jina data, na ktera jste cekali, a vy 
nyni zjistite, ze se nachazeji ve for¬ 
matu, ktery vas PC neotevre. Reseni 
je jednoduche a nezabere dele nez 
nekolik minut. 

Na internetu existuje velke mnozstvi 
programu a utilitek, ktere si poradi 
s prevodem jednoho formatu do dru- 
heho. Pokud tedy potrebujete na- 
priklad zkonvertovat MP3 do WAVu 
ci WAV do Oggu, staci si softwarovy 
nastroj k tomu urceny stahnout z in¬ 
ternetu a mate vyhrano. Bohuzel 
dalsi program si budete muset 
stahnout k prevodu videa napriklad 
z MPEGu do AVI, ci z 3GP do MPEGu 
a dalsi potom pro konverzi mezi for- 
matem DOC a ODC. Existuji sice 
aplikace, ktere si poradi s prevodem 
audio, ale i video a dalsich formatu, ale 
vetsinou jde o placene produkty 
a navic je ne vzdy mate po nice. Co 
tedy delat v tomto pripade? Reseni se 
nabizi opet na internetu, tentokrat 
vsak v podobe specialni sluzby. 

Diky novym internetovym techno- 
logiim a zejmena Web 2.0 aplikacim 
mohou dnes programatori vytvorit 
radu uzitecnych on-line sluzeb. Ty 
potom umoznuji uzivatelum sdilet 
fotografie, prohlizet videa ve flashi, 
spojovat lidi do komunit atd. Proc by 
tedy nekdo nevytvoril sluzbu, ktera by 
prevadela jeden typ souboru do dru- 
heho? Stejne jako v pripade aplikaci, 
tak i na tomto poli zahajilo svuj boj 
vice hracu. My vas dnes seznamime 
s projektem, ktery se nachazi na adrese 
Media-convert, com. 

K cemu mi to bude? 

Jiste se vam jiz nekdy stalo, ze vam 
kolega ci kamarad e-mailem poslal 
soubor, ktery jste ve svem pocitaci 
nemohli otevrit, a to z jednoho duvodu 
- nemeli jste cim. Vas operacm system 
totiz neobsahuje potrebne programove 
vybaveni, ktere by si poradilo at’ uz 
s editaci ci pouhym prohlizenim 
techto dat. V tom pripade jste jiste - 
a ne jedenkrat - museli znameho po- 
zadat, aby vam soubor poslal v jinem 
formatu. Koho by vsak porad bavilo 
otravovat nekoho s preukladamm. 
Take vas kolega vam s odpovidajicim 
programovym vybavenim jiste nebude 
slouzit donekonecna. Proto nastal cas 
naucit se pouzivat jinou metodu. Me- 
todu on-line konvertovani. 


Co to urm? 

Media-convert.com je jednoducha 
Web 2.0 aplikace, ktera behem chvilky 
a bezplatne dokaze prevest radu for¬ 
matu do vami zvolenych. Poradi si tak 
s textovymi, grafickymi, zvukovymi, 
databazovymi a dalsimi soubory. Se- 
znam vsech dostupnych a tudiz pod- 
porovanych formatu naleznete na 
domovske strance. Jen namatkou: 
DOC, RTF, HTML, Open Office, 
PDF, SWF, XLS, 7Z, RAR, ZIP, AVI, 
MPG, VOB, WMV, DVD-Video, 3GP, 
JPWG, GIF, WAV, MP3, Ogg, MIDI 
a desitky dalsich. 

Jak to funguje 

Jednim slovem jednoduse. Soubor, 
ktery potrebujete prevest, staci do 
sluzby nahrat a behem nekolika okam- 
ziku se vam vrati ve vami pozado- 
vanem formatu. V praxi tedy prejdete 
na stranku projektu a v oblasti Format 
Conversion kliknete na tlacitko 
Prochazet. Vyberte pozadovany soubor 
na pevnem disku. Nyni se na prave 
strane zmenilo oteviraci menu. Auto- 
maticky do jde k detekovam vstupniho 
formatu. Proved’te kontrolu, a pokud 
by se to sluzbe prece jen nepovedlo 
(zejmena u mene znamych pripon), 
tak z oteviraciho menu vyberte ten 
spravny format vy. 

Pod sponzorovanymi odkazy Google 
se nachazi oteviraci menu Output 
format. Zde se objevi vsechny mozne 
vystupy, die vstupniho formatu. Tak 
napriklad v pripade prevodu JPEG 
obrazku to je TIFF, GIF, PCX, PNG, 
BMP atd. V nekterych pripadech se 
pod timto radkem muze objevit dalsi 
radek, a to s upresnenim nastavem. 
Takze napriklad lze zvolit kvalitu 


obrazku, jeho rozlisem a u videa napr. 
rozliseni, datovy tok atd. Posledmm 
krokem je potom odsouhlasem licen- 
cniho ujednani (zatrhnutim boxiku) 
a kliknutim na tlacitko OK. 

Zobrazi se okno, ktere vas informuje 
o prubehu prevodu. Po skoncem se 
objevi nove, a to s odkazem pro sta- 
zeni souboru v pozadovanem formatu 
a u nekterych formatu dokonce 
v zabalene forme (v ZIPu). Perlickou 
je moznost vyuzit odkazu, ktery nabizi 
opakovane stazeni souboru, a to po 
dobu 24 hodin. 

Neco navfc 

To vsak jeste stale neni vse, co tato 
sluzba umi. Pokud byste potrebovali 
nasdilet nejaky soubor pres internet, 
tedy vystavit ho tak, aby si ho mohl 
stahnout kdokoliv, mate tu moznost. 
Staci vyuzit na hlavni strance zalozku 
File Hosting a nahrat vybrany soubor 
(otevrem souboru muzete omezit 
heslem), ten bude k dispozici po 120 
dm. Posledmm pomocmkem by se 
mohl stat nastroj na porizovam screen- 
shotu z webovych stranek. Staci zadat 
URL adresu, vystupm format a rozli¬ 
seni a to je vse. 

Zaverem 

Vysledky prevodu jsou velmi pri- 
jatelne. Sluzba je tak vhodna a velmi 
uzitecna v pripadech, kdy potrebujete 
otevrit soubor a nemate pro to odpo- 
vidajici programove vybaveni. Behem 
nekolika kliku to lze resit timto 
zpusobem. Prevod lze pritom provadet 
se soubory do velikosti 150 MB. 

Literatura: Jakub Dvorak , 

www.technet.cz 
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Tester infracervenych dalkovych ovladacu 
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Obr 1. Schema zapojenf testeru 


Podivame-li se dnes na konferencm 
stolek bezne domacnosti, vetsinou uvi- 
dime skupinu dalkovych ovladacu. 
Prakticky kazdy pristroj spotrebm 
elektroniky je dnes vybaven dalkovym 
ovladacem. Pokud vezmeme i jedno- 
duchou sestavu domaciho kina, je to 
ovladac od televize, AV zesilovace, CD 
nebo DVD prehravace, satelitmho pri- 
jimace, pripadne dalsich komponent. 
Naprosta vetsina dalkovych ovladacu 
pracuje na bazi IR (infracerveneho) 
zareni. Vyhodou je, ze se necha po- 
merne snadno odfiltrovat bezne denni 
svetlo, coz zvysuje citlivost zarizeni 
a omezuje pripadne rusem. 

Problem nastane, pokud prestane 
dalkovy ovladac pracovat. Prvni pokus 
je samozrejme vymena baterii. Pokud 
ani to nepomuze, jsou dve mozne pri- 
ciny - porucha ovladace nebo porucha 
zarizeni. K detekci funkce dalkoveho 
ovladace muzeme pouzit nasledujici 
jednoduchy tester. 

Popis 

Schema zapojem testeru je na obr. 1. 
Pro jednoduchost je tester napajen ze 
site, pripojene svorkovnici Kl. Stri- 
dave napeti na Cl je usmerneno dvo- 
jici diod D1 a D2 a filtrovano konden- 
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Vcc 


O/P 


zatorem C2. Kondenzator Cl tvori 
spolu s napet’ovou referenci ICI 
TL431 kapacitni delic. Cl musi byt 
samozrejme na stridave napeti 275 V 
(X2). Stabilizovane napeti na ICI je 
dale filtrovano kondenzatorem C3 
a napaji integrovany IR prijimac 
TSOP1738, pripojeny konektorem 
K3. Lze samozrejme pouzit i jiny po- 
dobny prijimac, na trhu je jich neko- 
lik. Mel by ale byt urcen pro kmitocet 
38 kHz, ktery je v posledni dobe po- 
uzivan nejcasteji. 

Pokud IR prijimac zachyti signal 
z dalkoveho ovladace, na jeho vystupu 
se objevi stridavy signal, odpovidajici 
modulaci nosne vlny. Ten je priveden 
na piezomenic K2. Protoze IR priji- 
mac ma v sobe jiz zabudovany detek- 
tor i vystupm zesilovac, nepotrebu- 
jeme k indikaci mimo piezomenic jiz 
zadnou dalsi soucastku. 

Stavba 

Detektor je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
30 x 51 mm. Rozlozeni soucastek na 
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Seznam 

soucastek 

A991637 

R1, R4. 

.100 Q. 

R2-3. 

.47 kO 

Cl. 

.47 juF/275 V 

C2. 

. 470 mF/35 V 

C3. 

.10 juF/25 V 

ICI. 

. TL431 

D1-2. 

.1N4007 

Kl . 

.ARK110/2 

K2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PSH03-VERT 


desce s plosnymi spoji je na obr. 3. 
a obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (BOTTOM) je na obr. 4. Zapo¬ 
jem je velmi jednoduche a melo by 
fungovat na prvni pokus. 

Pozor! Obvod je napajen primo ze 
site, proto je nezbytne tester umistit 
do vhodne izolovane krabicky a pri 
praci dbat bezpecnostnich zasad. 

Muzeme take obvod napajet z bate- 
rie, v tom pripade vynechame konden¬ 
zator Cl a diody D1 a D2. Odpor R1 
upravime podle napeti pouzite baterie. 

Zaver 

Popsany tester umoznuje velmi jed- 
noduchou detekci funkce dalkoveho 
ovladace. Pokud ovladac vysila signal, 
je s velkou pravdepodobnosti v porad- 
ku a pripadna zavada je na strane 
ovladaneho zarizeni. 








Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 
TL431 a TSOP 1738 


Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru 


Obr 4. Obrazec desky spoju testeru 
(strana BOTTOM) 
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Kytarove efekty - prebuzem a zkresleni 


Zkresleny, prebuzeny zvuk kytary je 
charakteristickym prvkem elektron- 
kovych kytarovych aparatur. Po tech- 
nicke strance existuje rada reseni, kte- 
ra se lisi barvou zvuku a jsou casto 
charakteristicka pro konkretm model 
nebo znacku vyrobce. 

Pouzivaji se jiz od sedesatych let 
a jsou vazana prave na pouziti elek- 
tronek a jejich typickych vlastnosti. 

S nastupem polovodicu zacaly 
pokusy s imitaci typickeho elektron- 
koveho zkresleni v polovodicovych 
zesilovacich. V zasade se zkresleni 
rozdeluje na dva typy - mekke a tvrde. 
Rozdil mezi nimi je videt na obr. 1. 
Typicke obvodove reseni pro soft 
a hard zkresleni je na obr. 2 a obr. 3. 

Na nasledujicich ukazkach si pribli- 
zime nektera zakladni obvodova 
reseni, pouzita u uspesnych tovarmch 
efektu z minulych obdobi. 


Po nekolika ukazkach tovarnich za- 
pojeni si popiseme zapojeni boosteru, 
ktery vychazi z uvedenych prikladu. 

Popis 

Schema zapojeni kytaroveho boos¬ 
teru je na obr. 11. Vstup je resen kla- 
sickym stereofonnim konektorem 
jack, ktery pri zasunuti vidlice soucas- 
ne sepne i napajeci napeti. Na vstupu 
je tranzistor Tl, zapojeny jako emi- 
torovy sledovac. Tim je zajisten do- 
statecny vstupni odpor. Dvojice diod 
D2 a D3 chrani vstup proti pripadnym 
napetovym spickam. Z emitoru Tl 
pokracuje signal na prvni operacni 
zesilovac IC1A. V jeho zpetne vazbe 
jsou zapojeny dve dvojice diod D4 az 
D7, coz je prvni cast obvodu zkresleni. 
Prebuzem (mira zkresleni) je rizeno 
potenciometrem PI. Na vystupu IC1A 


je prepmac S2 pro volbu limitace 
a soucasne potenciometr P2 jako to- 
nova korekce. IC1B je vystupm zesi¬ 
lovac s potenciometrem P3 pro celko- 
vou hlasitost na vystupu. 
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(eg 1N4143) 
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Obr. 3. Obvod pro tvrde (hard) 
zkresleni 



Obr. 1. 
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Obr. 4. Ukazka jednoducheho resenf"soft clippingu" pomoci dvojice germaniovych 
diod. Pouhym prepnutfm nebo zamenou za kremfkove diody docih'me "hard 
clipping" 



Obr. 5. Obdobne resene zapojenf ProCo Rat Distortion pouzfva dvojici kremfkovych 
diod pro "hard clipping" 


Obvod je napajen z destickove ba- 
terie +9 V, pripojene konektorem K3. 
Noznim prepmacem SI a S4 muzeme 
efekt vypnout a prepmacem bypass S3 
efekt obejit. LED LD1 indikuje 
zapnuti efektu. 


Stavba 

Modul efektu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 55 x 82,5 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



pedalu. Dvojice kremfkovych diod ve zpetne vazbe zajist’uje symetricky "soft clipping". Typicke je take omezenf hloubek pred 
efektem a vysek za efektem. 
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Obr. 7. Lehce modifikovane zapojeni, ktere diky nesymetrickemu omezeni (dvojice diod v jednom smeru proti jedine diode 
v opacnem smeru) ma castecne odlisnou barvu zvuku. Co pusobi prirozeneji, je vsak otazkou do diskuse... 
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Obr. 8. Dve dvojice kremfkovych diod v serii s odpory zpusobuje velmi mekke zkreslenf s teplym zvukem pro nfzke a strednf 
prebuzenf 
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Obr. 9. Zde je pouzita dvojice LED pro symetricky "soft clipping" 
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Obr. 10. Shred master pouzfva dvojici kremfkovych diod pro "hard clipping", doplnenou relativne bohatymi moznostmi zvukovych 
korekci 



Obr. 11. Schema zapojenf kytaroveho boosteru 
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obr. 12, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 13 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 14. 
Zapojem neobsahuje zadne nastavo- 
vaci prvky, samozrejme s vyjimkou 
potenciometru, takze by pri peclive 
praci melo fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Popsane efektove zarizem vychazi 
z osvedcenych tovarmch efektu a by- 
lo vyzkouseno a "doladeno" radou ama- 
terskych i profesionalnich kytaristu. 


Obr. 12. Rozlozeni soucastek na desce kytaroveho boosteru 



Obr. 13. Obrazec desky spoju kytaroveho boosteru (strana TOP) 



Obr. 14. Obrazec desky spoju kytaroveho boosteru (strana BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

A991630 

R11. 

.4,7 kn 

R12. 

.6,8 

R1-2, RIO .. 

.22 k£2 

R13. 

. 390 Cl 

R3. 

.1 k£2 

R4, R14 .. .. 

. 560 

R5. 

.iookn 

R6, R15-16 . 

.10 kll 

R7-8. 

.39 kn 

R9. 

.2,2 kH 

CIO. 

.100 pF 

C11. 

.2,7 nF 

Cl -2. 

. 220 juF/16 V 

Cl 3. 

.4,7 nF 

C3. 

.10 nF 

C4. 

.150 nF 

C5, Cl 2 .... 

. 470 nF 

C7-8, C6. ... 

.100 nF 

C9. 

.6,8 nF 

IC1. 

. TL072 

T1. 

. BC549 

D1-3. 

.1N4007 

D4-7, D9-10 . 

.1N4148 

D8. 

.ZD5V1 

LD1. 

.LED3 

PI. 

.P16M-1 MQ.IA 

P2. 

.PI 6M-50 kfi/B 

P3. 

.PI 6M-50 KQ.IA 

K1-2. 

.JACK63PREP 

K3. 

.PSH02-VERT 

SI -4. 

.PREP-PCB 
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VU metr s vysokym rozlisemm 


+VCC 


+VCC 


L-INP 


L-OUT 


R-INP 


R-OUT 



IC2 


MODE 

LIO 

SIG 

L9 


L8 

RHI 

L7 

REFOUT 

L6 


L5 


L4 


L3 

REFADJ 

L2 

RLO 

Li 


LM3914 


P2 


10 

TT 

12~ 

13~ 

iT" 

iF" 

•ieT 

TT 

is” 

T~ 


R5 



1— 

—| 

10k 1 

» 



820 


C4 

1M 


J^LDS. 

^LD6_ 

4^- 

^D8_ 

4^- 

I ^LDIO 


R6 


3.6 dB 
3 dB 
2,3 dB 

1.6 dB 
0,9 dB 
0 dB 
-0,9 dB 
-2 dB 
-3,2 dB 
-4,6 dB 


Obr 1. Schema zapojeni VU metru 


Pri nahravani hudby z ruznych CD 
se casto setkame s velmi rozdilnou 
dynamikou, ktera muze kolisat v roz- 
mezi az 14 dB. To je dano tim, ze 
uroven pri nahravani CD je merena 
spickovym VU metrem s ohledem na 
potencialm prebuzem a tim vznikle 
zkresleni. Relativm hlasitost je vsak 
dana stredni urovni signalu, ktera je 
do znacne miry zavisla na mire kom- 
prese nahravaneho signalu. 

Aby se pri nahravani srovnala hlasi¬ 
tost poslechu, je vyhodnejsi nez spic- 
kovy VU metr pouzivat mereni pru- 
merne hodnoty a zobrazovane pasmo 
zuzit na rozsah pouze nekolika dB 
kolem nulove urovne. Tak muzeme 
optimalne srovnat nahravaci urovne 
jednotlivych skladeb. 

Popis 

Schema zapojeni VU metru je na 
obr. 1. Oba kanaly (L i R) jsou osazeny 
dvojici konektoru cinch, vzdy pro 
vstup i vystup signalu. VU metr se za- 
pojuje mezi CD prehravac a zazna- 
move zarizeni. Signaly z obou kanalu 
se sectou na vstupu operacmho zesi- 
lovace IC1 A. Ten ma nastavitelny zisk 
trimrem PI. Na jeho vystupu je dvou- 
cestny aktivni usmerhovac s IC1B. 


Usmernene napeti je filtrovano RC 
clenem P2, R5 a C4. Pomerne velka 
casova konstanta zpusobi, ze je 
zobrazovana stredni hodnota signalu 
- bezne spickove VU metry maji totiz 
rychly nabeh a pomaly dobeh, takze 
i kratka signalova spicka ukaze 


maximalni vychylku. V nasem pripade 
je nabeh i dobeh identicky, takze se 
zobrazi skutecna stredni hodnota. 

Jako budic LED byl vybran obvod 
LM3914. Deli linearne napeti mezi 
externe nastavene meze. Tak lze 
zobrazene pasmo zuzit od -4,6 do 


o 

CO 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce VU metru 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju VU metru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju VU metru (strana BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

C5. 

.100 juF/16 V 

A991631 


IC1. 

. LM358 

R1-2. 

.51 kQ. 

IC2. 

.LM3914 

R3-4. 

. 200 kQ 

D1. 

. 1N41148 

R5. 

. 820 Q 

D2. 

.1N4148 

R6. 

. 560 kfl 

D3. 

. ZD3V3 

R7. 

.20 kQ 

LD1-10. 

.LED 

R8. 

.1 kQ 



R9. 

. 430 Q 

PI . 

.PT64-Y/100 kQ 



P2. 

.PT64-Y/10 kQ 

Cl-3, C6.. .. 

.100 nF 

K1-4. 

. CP560 

C4. 

.1 /iF 

K5. 

.PSH02-VERT 


+ 3,6 dB s krokem od 0,6 do 1,4 dB. 
Nerovnomerne deleni je dano 
linearmm delicem referencmch napeti 
v obvodu LM3914. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
+9 V pres konektor K5. Z duvodu 
snizeni spotreby je obvod LM3914 
prepnut do bodoveho rezimu zobra- 
zeni (vyvod 9 nezapojen). Proud LED 
je asi 8 mA, celkova spotreba obvodu 
asi 22 mA. 

Stavba 

VU metr je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
48 x 64 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Obvod 
obsahuje dva nastavovaci prvky - 
trimr PI pro nastavem citlivosti (za- 


Full HD kamery HDC-SD9 a HDC 
HS9 jsou vybaveny 3CCD cipem. 
Nahravaji (rozlisem 1920 x 1080 obr. 
bodu, 25 fps - 1080/25p) na 60 GB 
harddisk a pripadne na vlozenou SD 
kartu. Obe maji O.I.S. i Face Detection 
(nastavem vhodne expozice, kontrastu 
apod.). Novinkou je i funkce elimi- 
nujici prehravam zaberu, ktere vznikly 
nedopatremm. Napriklad kdyz zapo- 
menete vypnout kameru pred vloze- 
nim do brasny apod. Pri prehravani 
tyto sceny kamera automaticky pre- 
skoci. Jiz pro snimani pomuze proble- 
maticke zabery odstranit funkce 
Intelligent Shooting Guide. 

Modely SD9 a HS9 jsou vybaveny 
peti mikrofony se zoomem, coz oceni 
majitele patricne vybaveneho doma- 

3/2008 


kladni urovne) VU metru a trimr P2 
pro nastavem casove konstanty 
nabehu a dobehu. Jinak je stavba VU 
metru jednoducha a mel by ji bez 
problemu zvladnout i mene zkuseny 
elektronik. 


ciho kina (napr. 5.1). Oba umozhuji 
nastavit svetovy cas vyberem ciloveho 
mista na mape. Samozrejmosti je ry- 
chly start - 0,6 sekund. 

Aktivovat lze funkci Pre-Rec, diky 
ktere jiz nepropasnete zadny zaber. 


Zaver 

Popsany VU metr je vhodnym do- 
pliikem pro vsechny fonoamatery. 
Usnadnuje optimalni nastaveni nahra- 
vaci urovne pro ruzne zdroje signalu. 

HDC HS9 

Pokud je funkce zapnuta, kamera ne- 
ustale snima a do docasne pameti ukla- 
da tri sekundy zaberu. Ve chvili, kdy 
uzivatel stiskne tlacitko REC, prida 
tyto snimky definitivne k natocenemu 
materialu. 



Full HD kamery HDC-SD9 a 
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IR vysilac a prijimac pro melodicky zvonek 


Infracervene zareni (IR) nemusime 
pouzivat pouze pro dalkove ovladam, 
ale v posledm dobe se s vyhodou po- 
uziva napriklad pro bezdratove spojem 
mezi pocitacovymi nebo AV kompo- 
nenty. I kdyz je v techto pripadech 
z duvodu omezeni vzajemneho ruseni 
pouzivan spise digitalm prenos, v ur- 
citych pripadech lze take vyuzit i zcela 
jednoduchy princip amplitudove mo- 
dulace. 

V nasledujici konstrukci bude po- 
psan vysilac a prijimac pro melodicky 
generator, pracujici s amplitudovou 
modulaci IR zareni. Po mirne uprave 


ho lze pouzit v podstate pro jakykoliv 
nf signal. 

Popis vysilace 

Schema zapojem vysilaci casti je na 
obr. 1. Jako zdroj zvuku je pouzit 
melodicky generator UM66 v pouzdru 
TO-92. Napajeci napeti pro tento 
obvod je stabilizovano Zenerovou 
diodou D1 s napetim 3,3 V. Vystup 
generatoru je priveden pres delic 
R2/R3 na bazi tranzistoru Tl. V jeho 
kolektoru je zapojena LED LD3, 
signalizujici podle modulace cinnost 


K1 



Obr. 1. Schema zapojem' vysilaci casti 


s 

generatoru. Ubytkem napeti na LD3 
je buzen vykonovy tranzistor T2 
s dvojicf IR LED LD1 a LD2 v kolek¬ 
toru. Proud temito LED je modulovan 
prave vystupem z melodickeho gene¬ 
ratoru. 

Popis prijimace 

Schema zapojem prijimace je na obr. 2. 
Na vstupu je pouzit libovolny fototran- 
zistor, pracujici v infracervenem pas- 
mu. Prijaty signal je z jeho kolektoru 


Seznam soucastek 
vysilace 

A991644 


R1.1 kQ 

R2.4,7 kQ. 

R3.22 k Q. 

R4.82 Q. 

R5.10 0/2 W 

Cl .4,7 /jF/50 V 

C2.220 fiF/25 V 

IC1.UM66 

Tl.BC547 

T2.BD140 

D1.ZD3V3 

LD1-3.LED5 

K1.PSH02-VERT 


+VCC 


R7 




C5 


I O 

ll R1 1=1 tl 


1 


220M/16 


Cl R3 


10k 





lOOn 

Tl 




R2 


R4 


R8 


F \ 


IC1 



PI 

1M 


-| 680 |- 


+VCCA 


C2 


lOOn 


LM741 


P2 

10k 


IC2 

2 


R5 C6 




K2 


10M/25 


T 


C7 

□ 


+12 V 
GND 


220M/25 


GAIN 

GAIN 

-IN 



OUT 

+IN 



BYPASS 


C8 


220M/25 8 OHM/1 W 

5 -- + 0I- 


LM386 

C3 

lOOn 


Q 


R6 



A 

2 

V 

A 


V 


C4 

lOOn 


REPRO 


K1 


Obr. 2. Schema zapojem prijimace 
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Seznam soucastek 
prijimace 

A991645 


R1, R3.10 kH 

R2, R4.15 kO 

R5.1 k£2 

R6.lOil 

R7.680 Q. 

R8.100 kH 

Cl-4.100 nF 

C5.220 /jF/1 6 V 

C6.10 juF/25 V 

Cl . 220 juF/25 V 

C8.220 juF/25 V 

IC1.LM741 

IC2.LM386 

T1.LED5 

PI .PT6-H/1 Mii 

P2.PT6-H/10 kil 

K1-2.PSH02-VERT 


priveden pres oddelovaci kondenzator 
Cl a odpor R3 na vstup operacmho 
zesilovace IC1. Zisk vstupniho zesi- 
lovace se nastavuje trimrem PI. Pres 
kondenzator C2 je signal priveden na 
trimr P2 pro nastaveni hlasitosti po- 
slechu. Jako vystupni zesilovac je po- 
uzit obvod LM386 IC2. Ten je dosta- 


O 


h 


34.0 
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C OH O 

O CcD O 

oODo 

oODo 

OPR? 



) q 


o| 

/-OC 
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w 

oo 

o 

cr> 



O CcD O 

oODo 



it 

k K1 
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Obr 3. Rozlozenf soucastek na desce 
vysflace 


teeny pro vybuzem pripojeneho 
reproduktoru s vykonem lWa impe- 
danci 8 ohmu. 

Prijimac je napajen z extermho zdro- 
je +12 V pres konektor K2. Napajeci 
napeti pro IC1 je dodatecne filtrovano 
RC kombinaci R7/C5. 

Stavba vysilace 

Vysilac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 25 
x 28 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 3, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(BOTTOM) je na obr. 4. 

Stavba priji'mace 

Prijimac je jiz trochu slozitejsi, 
a proto byl navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 34 
x 44 mm. Rozlozem soucastek na desce 




Obr. 4. Obrazec desky spoju vysflace 
(strana BOTTOM) 


s plosnymi spoji prijimace je na obr. 
5, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 

Po osazeni a kontrole obou desek 
pfipojime napajeci napeti: +9 V k vy- 
silaci a +12 V k prijimaci. Zde se 
vyplati pouzit jednoduchy zastrekovy 
adapter. Umistime IR diody vysilace 
a fototranzistor prijimace proti sobe. 
Trimrem PI na prijimaci nastavime 
maximalm citlivost pro nezkresleny 
zvuk a trimrem P2 pak vhodnou hla- 
sitost reprodukce. Tim je oziveni 
hotove. 

Zaver 

Popsany vysilac a prijimac demon- 
struji moznost jednoducheho prenosu 
nf signalu na kratsi vzdalenosti (zhru- 
ba do 5 az 10 m podle pouzitych sou¬ 
castek). Misto melodickeho generatoru 
muzeme pripojit jiny zdroj nf signalu. 



Obr 5. Rozlozenf soucastek na desce 
prijimace 


Obr 6. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 


Obr 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

Extern! Blu-ray mechanika Lite- 
On-Philips 

Blu-ray ma definitivne zelenou, a tak 
se firmaPhilips muze poustet i do pe- 
riferii, ktere by si predtim jen tak 
nedovolila. Spolecny podnik Philips 
& Lite-On Digital Solutions (PLDS) 



napriklad bude ve druhem ctvrtleti 
2008 vypoustet externi USB BD-ROM 
mechaniku pro PC. Cteni Blu-ray dis- 
ku zvladne ctarnasobnou rychlosti, 
jednovrstva DVD 12x, dvouvrstva 8x 
a CDcka 32x. Cena se bude nejspis 
pohybovat nekde nad 200 dolary, 
protoze za 150 dolaru je mozne koupit 
interni Blu-ray mechaniky Lite-On. 
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Detektor mobilu 



Obr 1. Schema zapojenf detektoru 


Dnes si jiz nedokazeme predstavit 
zivot bez mobilniho telefonu. Presto 
jsou situace, kdy je jeho pouziti neza- 
douci. Kapesni detektor, popsany v na- 
sledujicim prispevku, dokaze identi- 
fikovat zapnuty pristroj na vzdalenost 
priblizne 1,5 m. Muze byt umisten 
napriklad u vchodovych dveri do 
kinosalu, konferencmch mistnosti, 
ordinaci, zkratka vsude tam, kde by 
mel byt vypnut. 

Popis 

Schema zapojem detektoru je na obr. 1. 
Antena je tvorena kouskem dratu 
o deice asi 12 -15 cm. Signal z anteny 
je priveden na dvojici kondenzatoru 
Cl a C2. Z jejich stredu jde primo na 
invertujici vstup operacniho zesilovace 
CA3130. Neinvertujici vstup je pripo- 
jen na odporovy delic R1/R2, bloko- 
vany kondenzatorem C6. Kondenzator 
C3 je keramicky diskovy s vyvody 
o deice asi 18 mm a rozteci 7,5 mm. 
Kondenzator tak tvori smycku anteny 


T 


o 

CD 

CNI 





5® C X C7 ) Q 

^ c on o o 



u 


44.0 


J 


pro kmitoctove pasmo v radu GHz, na 
kterem bezne mobilni telefony pracuji. 
Operacni zesilovac je osazen na vstupu 
tranzistory MOSFET, coz zarucuje 
vysoky vstupni odpor, vysoky pracovni 
kmitocet a nizky vstupni proud. Sig¬ 
nal 10 mV na vstupu zajisti piny roz- 
kmit vystupniho napeti. Kondenzator 
C3 s indukcnosti privodu generuje 
vstupni proud operacniho zesilovace, 
ktery je transformovan na vystupm 
napeti. Tim je buzen tranzistor Tl. 
LED v jeho kolektoru indikuje pritom- 
nost zapnuteho mobilniho telefonu 
a soucasne je z emitoroveho odporu R4 
aktivovan obvod NE555 IC2. Ten ge¬ 
neruje slysitelny ton, budici pripojeny 
reproduktor nebo piezomenic (konek- 
tor K2). Obvod je napajen z extermho 
zdroje o napeti 9 az 12 V konektorem 
Kl. 

Stavba 

Detektor je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
28 x 44 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 



Seznam 

soucastek 

A991643 

R1, R3. 

.2,2 Mil 

R2. 

.100 kH 

R4. 

.1 kO 

R5. 

.12 kO 

R7. 

.15 kO 

Cl -2. 

.22 pF 

C3. 

. 220 nF 

C4. 

.47 pF 

C5, C7. 

.100 nF 

C6. 

.100 juF/16 V 

C8. 

.4,7 juF/50 V 

C9. 

.10 nF 

IC1 . 

.CA3130 

IC2. 

. NE555 

Tl. 

. BC548 

LD1. 

.LED5 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PIN4-1.3MM 


obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Stavba je 
pomerne jednoducha, pozor musime 
dat pouze na spravne zapajem kon¬ 
denzatoru C3, kteremu musime nechat 
vyvody s delkou asi 18 mm. Jinak by 
detektor mel pracovat na prvni pokus. 
Pro napajem pouzijeme miniaturni 
baterii 12 V z dalkovych ovladacu 
a piezokeramicky menic jako repro¬ 
duktor. 

Zaver 

Popsany detektor identifikuje mo¬ 
bilni telefon, ale i jine vysilace (napri- 
klad bezdratove mikrofony), pracujici 
v pasmu GHz. 







Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
detektoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju detektoru 
(strana TOP) 

Obr 4. Obrazec desky spoju detektoru 
(strana BOTTOM) 
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IR dalkove ovladam motoru pro hracky 



Obr. 1. Schema zapojenf spfnace 


Rada detskych hracek je pohanena 
elektrickymi motorky. Obvykle je 
vypinac napajeni umisten primo na 
hracce. S jednoduchym zapojemm lze 
zapinat a vypinat hracku dalkove 
s obycejnym dalkovym ovladacem. 

Popis 

Schema zapojem spinace je na obr. 1. 
Integrovany IR prijimac (napriklad 
TSOP1738) je pripojen konektorem 
Kl. Signal z prijimace je priveden na 
tranzistor Tl. V klidu je na vystupu 
prijimace vysoka uroveii. Jakmile 
stiskneme nejake tlacitko na dalkovem 
ovladaci, prijimac zachyti signal a tran¬ 
zistor Tl se na kratky okamzik sepne. 
To staci na aktivaci monostabilmho 


klopneho obvodu IC2 MOS4047. Ten 
vysle impuls na hodinovy vstup ob¬ 
vodu IC1 MOS4017. Ten je zapojen 
jako prepmac 1/0. Po pripojeni napa¬ 
jeni je obvodem C1/R5 IC1 vynulovan. 
Na vystupu Q1 je signal s nizkou urov- 
ni a vystupni tranzistor T2 je 
nevodivy. Po prichodu impulsu z ob¬ 
vodu IC2 se vystup Q1 zmeni a tran¬ 
zistor T2 uvolni napajeni hracky. 
Motorek (pripadne jine spinane zari- 
zeni) je pripojeno ke konektoru K2. 
Dalsim stisknutim dalkoveho ovladace 
se cely proces opakuje a odpoji se napa¬ 
jeni na konektoru K2. 

Ovladac je napajen z baterie hracky 
(+6 V) pres konektor K3. Dioda D2 
chrani obvod pred obracenou pola- 
ritou napajeni. 


Stavba 

Ovladac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 30 
x 66 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 


Seznam 

soucastek 

A991639 

R1. 

.100 Q. 

R2, R4. 

.1 kii 

R3. 

. 2,2 kii 

R5. 

.100 k£2 

R6. 

. 220 Q 

R7. 

.1 £112 W 

R8. 

.1 Mil 

Cl. 

.10 juF/25 V 

C2, C5, C7 .. 

.100 nF 

C3-4, C6 . ... 

.100 a/F/1 6 V 

IC1. 

.CD4017 

IC2. 

.CD4047 

Tl. 

. BC557 

T2. 

. BD139 

D1. 

.1N4148 

D2. 

.1N4007 

LD1. 

.LED3 

Kl. 

.PSH03-VERT 

K2-3. 

.PSH02-VERT 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce spfnace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju spinace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju spinace (strana BOTTOM) 


je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Deska je pomerne 
mala, tak by nemel byt problem ji do 
bezne hracky vestavet. IR prijimac 
umistime tak, aby zarucoval prijem 
v co nejsirsim uhlu. 


Zaver 

Popsane zapojeni zjednodusi ovla- 
dani bateriove napajenych hracek. Spi- 
nac lze samozrejme pouzit i k jinym 
ucelum; pokud musime spinat jina 


napeti nebo proudy, staci na vystup 
pripojit vhodne rele. Musime si ale 
uvedomit, ze zapojeni reaguje na kaz- 
dy ovladac, ktery je v dohledu a je 
pouzit. To samozrejme castecne ome- 
zuje jeho univerzalnost. 


Sony ohlasuje nove Blu-ray prehravace 


Konec formatu HD-DVD nadesel, 
Blu-ray ovladne svet. A Sony je tu, aby 
nam predstavila dva nove Blu-ray 
prehravace. Jde o modely BDP-S350 
a BDP-S550. Oba s podporou BD 
Live, a tedy i pripojemm k internetu, 
a USB. Blu-ray prehravac Sony BDP- 
S350 navic zvladne take PiP (Picture- 
in-Picture neboli obraz v obraze, 
u Blu-ray se to jmenuje "BonusView") 
a ma 1 GB mista pro ukladam... 
cehokoliv. Samozrejmosti je podpora 


technologii jako TrueHD, Dolby Model S350 se bude prodavat za 400 
Digital Plus, dts-HD, 1080 60/24p. dolaru a S550 za 500 dolaru, uz od leta. 
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Logicka sonda pro obvody CMOS a TTL 


Pri praci s cislicovymi obvody po- 
trebujeme zjistovat jak staticke logicke 
urovne, tak i pritomnost hodinoveho 
nebo jineho kmitoctu v sirokem kmi- 
toctovem pasmu. Nasledujici zapojeni 
predstavuje logickou sondu, pracujici 
jak s logikou TTL, tak i CMOS 
a umozhujici identifikovat hodinove 
signaly s kmitoctem od nekolika Hz 
do asi 10 MHz. 

Popis 

Schema zapojeni logicke sondy je na 
obr. 1. Napajeci napeti i vstup logicke 
sondy jsou privedeny na konektor K2. 
Sonda muze byt napajena z testova- 
neho zarizeni, proto je vyhodne napa¬ 
jeci privody opatrit kabliky s kroko- 
svorkami pro snadne pripojeni do 
obvodu. Na vstupu je dvojice rychlych 
komparatoru LM319 IC1A a IC1B. 
Rozhodovaci urovne pro logiku 
CMOS a TTL se voli prepmacem SI. 
Logicky stav na vstupu je zobrazen 
dvojici LED, pripojenych na vystupy 


Seznam soucastek 
A991638 


R1.120 

RIO. 470 Q 

R11.1,5 

R2.47 

R3 . 330 k^ 

R4.68 k^ 

R5.100 k^ 

R6, R12.33 k^ 

R7.330 £2 

R8.2,2 

R9.4,7 

Cl.0,47 jt/F 

C2-3.220 pF 

C4.0,47 ji/F/50 V 

C5.47 nF 

C6.10 juF/25 V 

IC1.LM319 

IC2.CD4049 

T1.BC547 

D1-4.1N4148 

LD1-3.LED-VU 

SI.PBS22D02 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 


komparatoru - cervena LD1 a zelena 
LD2. 

Pokud je na vstupu stridavy signal, 
je pres kondenzator Cl priveden na 
dvojcestny usmerhovac s diodami D2 
a D1 s invertorem IC2A. Po usmernem 


je signal z vystupu IC2B filtrovan 
kondenzatorem C4. Po pruchodu 
invertory IC2C a IC2D je na vystupu 
IC2D vysoka uroveii a sviti LED LD3. 
Soucasne se aktivuje multivibrator 
slozeny z hradel IC2E a IC2F. Na jeho 


CL 



CL < O 
< Q Z 
z z o 
+ o 


Obr. 1. Schema zapojeni' logicke sondy 
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vystupu je pripojen piezomenic, 
indikujici take akusticky pritomnost 
stridaveho signalu na vstupu sondy. 

Stavba 

Logicka sonda je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
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o rozmerech 56 x 43 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Indikacm LED stejne jako prepmac 
logiky TTL/CMOS jsou umisteny na 
predni strane desky spoju. To umoz- 
iiuje sondu umistit do vhodne plastove 
krabicky. 



Zaver 

Popsana logicka sonda je vhodnym 
pomocmkem pro praci s cislicovymi 
obvody. Umozhuje snadne zjistem 
logickych urovni nebo pritomnosti 
stridavych signalu v sirokem kmitoc- 
tovem rozsahu. 








Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
logicke sondy 


Obr 3. Obrazec desky spoju logicke 
sondy (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju logicke 
sondy (strana BOTTOM) 


Filmy bezdratove z pocftace az do televize? S OvisLinkem to pujde 


Krabicka nazvana AirMedia 3000 
dokaze z kazdeho pocitace bezdratove 
streamovat filmy ve vysokem rozliseni 
az do televize. Sama pritom funguje 
jako pristupovy bod k internetu a umoz- 
riuje vzdaleny pristup k pocitaci. 

Pocitac tak klidne muzete mit ukli- 
zeny v pracovne, ale filmy z nej sle- 
dovat “na plazme” v obyvaku. Kdyz 
si k vam kamarad prinese harddisk 
piny hollywoodskych trhaku, take 
zadny problem. Pres USB jej pripojite 
k OvisLinku a muzete se divat. 

Multimedialni server je vybaven 
trend USB porty (jeden zepredu) pro 
pripojem klavesnice, pro pohodlny 
pristup k pripojenemu pocitaci (sprava 
obsahu, surfovani na webu apod.), ci 
pro pripojeni USB HDD, klicenky apod. 


Pro pripojeni k televizi nabizi 
OvisLink AirMedia 3000 HDMI a DVI, 
v predprodukcmm vystavmm vzorku 
byl misto DVI jen analogovy D-SUB. 
Zarizeni zvladne prehrat a teoreticky 
i bezdratove streamovat filmy s rozli- 
senim az 1 080 p. Vyrobek je stale jeste 
ve stadiu finalmho ladeni a pocita se 
s podporou wi-fi siti tridy 802.1 lg/b/n. 
Prave pres "enkovou" sit’ by mel jit 
streamovat i obraz kvalitou se blizicf 
blu-ray. Na CeBITu byl k videni pro- 
totyp zatim vybaveny pouze "geckovou" 
tridou, a obraz filmu zakodovaneho 
v DivX HD presto vypadal vyborne. 

Podrobna technicka specifikace za¬ 
tim neni dostupna. Cena by se mela 
pohybovat okolo 250 dolaru. Prodavat 
se zacne v cervnu. 




Veskere funkce AirMedia jsou po- 
hodlne dostupne pomoci pribaleneho 
dalkoveho ovladani. Zarizeni samo- 
zrejme dokaze streamovat i obsah po- 
pularniho serveru YouTube. 

Zadni strana AirMedia je osazena 
dvema USB porty, HDMI, LAN prf- 
pojkou a audiovystupem. DVI vystup 
byl v predprodejmm vzorku zastoupen 
analogovym D-SUB konektorem. 
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Jednoduchy modularm alarm 


S nejruznejsi majetkovou trestnou 
cinnosti se setkavame prakticky na 
kazdem kroku. K nejcastejsim patri 
vloupam do objektu a kradeze. Z tech- 
to duvodu nelze podcenit zadnou 
z moznosti zabezpecem objektu po- 
plasnym zanzemm. Dnes existuje na 
trhu siroka nabidka nejruznejsich 
zabezpecovacich systemu. I ty nejjed- 
nodussi vsak stoji pomerne dost penez. 
Jednoduchy modularm alarm lze ale 
postavit za zlomek ceny profesional- 
niho zarizem. Vyhodou popsane kon- 
strukce je prave moznost flexibilne 
prizpusobit pocet smycek a tedy stre- 
zenych okruhu aktualmm potrebam. 
Zapojeni se sklada z centralni jed- 
notky, obsahujici signalni generator 


s reproduktorem (sirenou) a libovol- 
nym poctem smycek, ke kterym se 
pripojuji standardni spinace (magne- 
ticke kontakty, PIR cidla, detektory 
otresu apod.). Tyto jednotky lze indi- 
vidualne vypinat a po aktivaci popla- 
chu take resetovat. 

Popis hlavm jednotky 

Schema zapojeni hlavni jednotky je 
na obr. 1. Jako zdroj signalu pri po- 
plachu je pouzit tonovy generator s ob- 
vodem UM3561 IC1. Ten je aktivovan 
velmi jednoduse pfipojenim napaje- 
ciho napeti. Vystup z generatoru budi 
pres dvoutranzistorovy zesilovac 
s T1 a T2 pripojeny reproduktor nebo 


piezomenic. Obvod je napajen z ex- 
terniho zdroje s napetim 3 V pres 
konektor K2. 

Zakladm modul je osazen konek- 
torem MLW10 K3, pomoci ktereho 
lze na spolecnou sbernici pripojit 
libovolny pocet modulu smycek. 

Popis modulu smycek 

Schema zapojeni modulu smycek je 
na obr. 2. V klidovem stavu je bezpec- 
nostni smycka (napriklad magneticky 
kontakt), pripojena konektorem K2 
sepnuta. Tranzistor T3 je v nevodivem 
stavu a na jeho kolektoru je tedy napeti 
blizke 0 V Pri aktivaci cidla (napriklad 
rozepnuti kontaktu) se pres odpor R5 
otevre tranzistor T3 a napeti na jeho 
kolektoru se priblizi napajecimu. To 
se pres diodu D1 dostane na sbernici 
SET, ktera aktivuje tonovy generator 
na hlavni jednotce. Soucasne se otevre 
tranzistor Tl, ktery pres odpor R2 
otevre i tranzistor T2. Ten udrzi vy- 
sokou uroveii na sbernici SET i po 
opetovnem sepnuti kontaktu hlidaci 
smycky. Aktivace poplachu na dane 
smycce je signalizovana LED LD1. To 
nam pri zapojeni vice modulu smycek 
urci, na kterem miste objektu doslo 
k narusem. Dany okruh je mozne indi- 
vidualne zapnout nebo vypnout spina- 
cem S3. Smycku muzeme po aktivaci 
alarmu uvest do klidoveho stavu 
(resetovat) stisknutim tlacitka SI. 

Stavba hlavni jednotky 

Modul hlavni jednotky je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 


Seznam soucastek 
hlavnf jednotky 

A991640 


R1 . 220 Q 

R2 . 220 

Cl.100 jliF/16 V 

IC1.UM3561 

Tl.BC548 

T2.BC639 

PI.PT10-V/10k£2 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.MLW10W 


K2 



+ 3 V 
GND 


REPRO 


Obr. 1. Schema zapojeni hlavnf jednotky 



Obr 2. Schema zapojeni modulu smycek 
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Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce 
hlavni jednotky 


o rozmerech 30 x 44 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Trimrem PI muzeme nastavit hlasitost 
alarmu. 



Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce 
modulu 



Obr. 4. Obrazec desky spoju hlavni 
desky 


Stavba modulu smycek 

Modul smycek je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o stej- 
nem rozmeru 30 x 44 mm. Obe 
tlacftka - vypnutf smycky a reset jsou 
na predni strane modulu, stejne jako 
indikacnf LED. Rozlozenf soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 5, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 6 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 

Konektory MLW10 jsou u obou de- 
sek umfsteny na zadnf strane, takze 
stacf pouze osadit plochy kabel konek¬ 
tory PFL a vsechny moduly vzajemne 
propojit spolecnou sbernicf. 



Obr. 6. Obrazec desky spoju modulu 
(strana TOP) 


Seznam soucastek 
modulu smycek 

A991641 


R1.4,7 

R2, R4.100 £2 

R3, R5.10 kD 

Cl.10 /iF/25 V 

D1.1N4007 

T1.BC548 

T2-3.BC558 

LD1.LED-VU 

K1 .MLW10W 

K2.PSH02-VERT 

SI, S3.PBS22D02 


Zaver 

Popsany system moduloveho alarmu 
je extremne jednoduchy a financne 
nenarocny. Vyhodou je jeho variabi- 
lita, protoze pocet zapojenych smycek 
(pripojenych modulu) neni prakticky 
omezen. Pro napajeni je idealni zasuv- 
kovy adapter, pro pouziti v mistech 
bez elektricke site lze samozrejme 
pouzit i napajeni z baterie. Obvod je 
navrzen pro minimalm proudovou 
spotrebu, takze pokud neni aktivovan 
alarm, je odber pouze nekolik mA. 



Obr. 7. Obrazec desky spoju modulu 
(strana BOTTOM) 


Predni vedci pracuji na novych laserech pro Blu-ray 


Technologie LED se zacina prosa- 
zovat prakticky ve vsech oborech. 
Podsvicenim LCD televizi pocmaje 
pres verejne osvetleni, svetla auto- 
mobilu az po vyuziti v projektorech. 
Dva start-upy hodlaji LED diody 
vyuzit take pri vyvoji novych ctecich 
zarizeni pro format Blu-ray, ktery si 
teprve nyni konecne zacina ziskavat 


jasnou trzni prevahu. Dve mlade 
spolecnosti Kaai a Soraa se snazi 
vyvinout technologii, diky ktere bude 
mozne nahradit soucasne velmi drahe 
modre cteci lasery levnejsimi ekvi- 
valenty. Zajimave je, ze jejich zakla- 
dateli jsou Shuji Nakamura, vynalezce 
bile LED diody, a Stephen DenBaars, 
profesor na Kalifornske univerzite 


venujici se zkoumani materialu. Oba 
patr l k prednim vyzkumnikum v obo- 
ru LED. Stejna spolecnost, ktera in- 
vestovala do jejich start-upu, investo- 
vala take do spolecnosti EcoMotors, 
ktera vyviji dieselove motory schopne 
jezdit se spotrebou kolem 2,41/100 km, 
nebo do spolecnosti Seeo, ktera vyviji 
novy typ polymerove baterie. 
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Obvod pro nouzove osvetleni 


K1 


D1 

B250C1500 



-• 

5! 




IC1 

LM317 


IN OUT 
REG 


Cl 

□ 


1000M/25 


PI 

2k5 




R4 


T2 




© 


D2 


R2 


-^|- 115/5 W [ - 


R1 


1N4007 


BD140 


io 


D3 

? 

6V8 


BC548 


K3 


& 

<& 


SVETLO 


K2 


& 

<0 


AKU 6V/4.5 Ah 


Obr. 1. Schema zapojem' obvod u nouzove ho osvetlenf 


Divadla, kina, nemocnice a dalsi 
verejne budovy musi byt povinne vy- 
baveny systemy nouzoveho osvetleni, 
ktere se automaticky aktivuji pri 
vypadku elektricke site. Jednoduche 
zalozni osvetleni si muzeme snadno 
zhotovit i pro domaci pouziti. Nedav- 
ne radem orkanu Emma, ktere zane- 
chalo statisice domacnosti bez elek- 
triny, vyhody nouzoveho osvetleni jen 
podtrhuje. 

Popis 

Schema zapojem obvodu je na obr. 1. 
Zalozni zdroj je napajen ze svetelne 
site pres transformator se sekundar- 
nim napetim 9 V. To je nejprve 
usmerneno diodovym mustkem D1 
a filtrovano kondenzatorem Cl. 
Napeti pro dobijem akumulatoru je 



i 


Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
nouzoveho osvetlenf 


stabilizovano obvodem LM317 IC1. 
Nabijeci proud akumulatoru nastavi- 
me trimrem PI a jeho velikost je za- 
visla na typu a kapacite pouziteho aku¬ 
mulatoru. Ten je nabijen pres diodu 
D2, branici zpetnemu vybijeni pri 
vypadku napajem, a pres omezovaci 
odpor R2. Pokud napeti na akumu¬ 
latoru dosahne asi 6,8 V, zacne vest 
Zenerova dioda D3 a tranzistor T1 
omezi vystupni napeti a tim ukonci 
nabijeni akumulatoru. 

V pripade vypadku proudu klesne 
napeti na kondenzatoru Cl, tranzistor 
T2 se otevre a pripoji akumulator na 
nahradni osvetleni. To muze byt jak 
s zarovkou, tak i moderni s vysoce 
svitivymi LED. 

Stavba 


Obvod nouzoveho osvetleni je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju nouzo¬ 
veho osvetlenf (strana BOTTOM) 


nymi spoji o rozmerech 38 x 46 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojem je velmi jednodu¬ 
che a jedinym nastavovacim prvkem 
je trimr PI pro volbu nabijeciho 
proudu. Stavbu zvladne i zacinajici 
elektronik. 

Zaver 

Popsany obvod nouzoveho osvetleni 
lze pouzit vsude tarn, kde potrebujeme 
zajistit bezpecny pohyb osob i v pri- 
pade nahleho vypadku elektricke site. 
Vzhledem k minimalmm nakladum je 
pouzitelny i v bytech nebo rodinnych 
domech. 

Seznam soucastek 
A991642 


R1.180 Q 

R2.15 Q/5 W 

R3.1,2 kn 

R4.1 kft 

Cl. 1000 jiiF/25 V 

IC1.LM317 

T1.BC548 

T2.BD140 

D1.B250C1500 

D2.1N4007 

D3.ZD6V8 

PI.PT6-H/2,5 

K1-3.ARK210/2 
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Prakticka mereni zesilovace AX1500 s tranzistory MOSFET 


V minulem cisle AR jsme si pred- 
stavili prvni z nove rady vykonovych 
zesilovacu, osazenych budicem 
LM49810 od firmy National Semicon¬ 
ductor. Na rozdil od predchozich kon- 
strukci, ktere byly realizovany prede- 
vsim pro overeni vlastnosti obvodu 
LME49810 a LM4702 a vychazely 
v podstate pouze z katalogovych listu 
vyrobce, byl tento zesilovac jiz od po- 
catku navrhovan jako soucast pripra- 
vovaneho kompletmho stereofonmho 
zesilovace.K tomuto faktu jsem pri- 
hlizel nejen pri navrhu elektrickeho, 
ale i mechanickeho resent zesilovace. 

Modul je resen jako jeden kanal 
stereofonmho zesilovace, urceneho 
predevsim pro domaci pouziti. Proto 
jsem zvolil system prirozeneho chlaze- 
m s masivnimi hlinikovymi chladici 
na obou bocich zesilovace. Popisovany 
modul predstavuje levy kanal zesilo¬ 
vace, pravy je zcela identicky, pouze 
plosny spoj je zrcadlove prevracen. 
Z mechanicke koncepce take vyplyva, 


ze hlavni deska zesilovace je protazena 
az k prednimu panelu, takze jak po- 
tenciometr hlasitosti, tak i indikacm 
LED jsou umisteny na predni strane 
desky spoju a prochazi tak prednim 
panelem. 

Skriri zesilovace bude zhotovena 
z zelezneho plechu, pricemz predni 
panel, dno a zadni panel tvori jeden 
dil a vrchni kryt druhy. 

Zesilovac je napajen toroidnim sito- 
vym transformatorem s dvema dvoji- 
tymi sekundarnimi vinutimi. Kazdy 
kanal ma vlastni napajeci zdroj a je- 
dine misto, kde se oba kanaly vodive 
spojuji, je na vstupnich konektorech. 

Vykonove tranzistory jsou umisteny 
na samostatne desce s plosnymi spoji, 
prisroubovane rovnobezne s chladi- 
cem. To umoziiuje podle pozadova- 
neho vystupniho vykonu osadit 2 az 
5 paru koncovych tranzistoru. Po- 
dobne je variabilni i filtracm kapacita 
napajeciho zdroje. V kazde vetvi na- 
pajeni je prostor pro 2 kondenzatory 


o prumeru az 35 mm, takze maximalm 
filtrace muze byt az 2x 20 mF. V testo- 
vanem vzorku byly pouzity 4 konden¬ 
zatory 4,7 mF/80 V. To umoziiuje dosa- 
zeni vystupniho vykonu asi 300 W na 
zatezi 8 ohmu a 500 W na zatezi 
4 ohmy. Zesilovac je schopen uvedene 
vystupni vykony bez problemu vydat, 
je pouze otazkou dostatecne chlazeni. 
Jak jsem jiz uvedl, zesilovac je urcen 
primarne pro kvalitni domaci hifi sys- 
temy, kde se prilis nepocita a extremni 
hlasitosti poslechu a jde spise o dosta- 
tecnou vykonovou rezervu pro pri- 
padne dynamicke spicky. 

Pri testovam na hranici maximal- 
niho vykonu (zesilovac byl meren na 
zatezovaci impedanci 8 ohmu) jsem 
pouzil maly stolni ventilator, ktery 
chladic ofukoval. Za techto podminek 
neprekrocila teplota chladice 60 °C. 

Pro pripad nevhodneho umisteni 
zesilovace (napriklad nevetrana skrm) 
nebo extremni zateze, pri ktere by 
mohlo dojit k prehrati zesilovace, je 


0 dBr=44.841 V 

AMPL A 20080310 15:24 



-0.50 dBr 10.000 Hz LOG A:FREQUENCY 25.000kHz 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 12.lldBu 


Obr. 1. Graf kmitoctove charakteristiky zesilovace 


LOG THD+N A 20080310 15:52 


0.0500% -20.0OdBu LOG A:AMPLITUDE 7.00 dBu 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - 30 kHz GEN:SINE 1.000 kHz) 


Obr. 3. Graf zkreslenf THD+N v zavislosti na vyst. vykonu 


LOG THD+N A 20080310 15:46 



Obr. 2. Graf zkreslenf THD+N v zavislosti na kmitoctu 


frIMD A LEUEL A 


0.0046 x 24.659 0 



O.OOIO X AUTORANGE 0.0100% 


Minimum value = 0.0046% 

Maximum value = 0.0048 

GEN:IMD 3.79 dBu 60Hz/7kHz 

A:IMD A LEVEL A 
0.0048% 24.659 V 


Obr. 4. Intermodulacniho zkreslenf (IMD) 
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v obou kanalech tepelna pojistka,ktera 
odpoji buzem i vystupm rele. 

Mereni zesilovace 

Zesilovac byl meren na kvalitmm nf 
analyzeru americke firmy Audio 
Precision. Jedna se o nf generator 
a analyzer s moznosti automatickeho 
mereni kmitoctove a fazove charakte- 
ristiky, odstupu s/s, harmonickeho 
i intermodulacmho zkresleni a dalsich 
parametru. Pnstroj umoznuje take gra- 
ficky vystup na pripojene laserove 
tiskarne. Kmitoctovy rozsah genera- 
toru i analyzeru je 10 Hz az 120 kHz 
a vlastni (rezidentm) zkresleni pri me- 
reni THD+N je typicky 0,0007 % 
(max. 0,0025 %). Pri mereni zkresleni 
i dalsich parametru je mozne nastavit 
ruzne sirky pasma a to jak linearm, tak 
i s vahovymi filtry (napriklad znamy 
"A" filtr). 

Jako prvni byla merena kmitoctova 
charakteristika zesilovace. Jeji prubeh 
je uveden na obr. 1. Mereni bylo prove- 
deno pro vystupm vykon 250 W na 
zatezi 8 ohmu. Z grafu vidime, ze 
v pasmu 10 Hz az 25 kHz lezi zisk 
zesilovace v mezich +0 dB -0,5 dB. 

Dalsi dulezitou vlastnosti zesilovace 
je harmonicke zkresleni. Bezne se men 
a udava jako THD+N (tedy vcetne su- 
mu). Vetsina vyrobcu udava THD+N 
bud’ zcela bez udani kmitoctu - tedy 
takovy nic moc rikajici udaj, nebo pri 
kmitoctu 1 kHz, tedy v oblasti, kde 
vetsina zesilovacu vykazuje nejnizsi 
zkresleni. 

Bohuzel u vetsiny zesilovacu sme- 
rem k vyssim kmitoctum zkresleni 


dost vyrazne roste. To se netyka jen 
vykonovych zesilovacu, zcela iden- 
ticky se chovaji napriklad i operacm 
zesilovace. 

Graf zkresleni THD+N v zavislosti 
na kmitoctu vidite na obr. 2. Mereni 
probehlo pri vystupnim vykonu 200 W 
na zatezi 8 ohmu. Z grafu vidime, ze 
pro kmitocty v pasmu od 100 Hz do 
10 kHz je zkresleni THD+N pod 0,06 % 
a v celem kmitoctovem pasmu 20 Hz 
az 20 kHz neprekroci hodnotu 0,15 %. 

Zkresleni THD+N vykazuje pouze 
minimalm zavislost na vystupnim vy¬ 
konu - to je videt i z dalsiho grafu na 
obr. 3. Vidime, ze prakticky az do limi- 
tace, ktera byla nastavena na vystupm 
vykon >300 W je zkresleni prakticky 
konstantm (minimalm) a po dosazem 
limitace strme stoupa. Zvysovam 
zkresleni pro nizsi urovne signalu je 
typicke, protoze zacina prevazovat vliv 
sumu nad zkreslemm. I zde je patrna 
nejnizsi hodnota zkresleni pro piny 
vystupm vykon 300 W asi 0,052 %. 

Posledmm merenim bylo zjistem 
intermodulacniho zkresleni (IMD). 
Men se pomoci dvojice kmitoctu, 
v nasem pripade 60 Hz s namodulo- 
vanym kmitoctem 7 kHz. Zmereny 
udaj (0,0046 %) vidite na obr. 4. 

Mereni odstupu s/s jsem nedelal, 
protoze modul zesilovace byl volne 
polozen na pracovmm stole, nezakry- 
ty, s neuzemnenym chladicem a bez 
stineni, coz jsou vsechno faktory, kte- 
re se mohou negativne promitnout na 
zmerenych vysledcich. Tento parametr 
zdokumentujeme az na hotovem 
zesilovaci, vestavenem do kovove 

1 V/ V 

skrine. 


Zaver 

Z uvedenych vysledku mereni je 
patrne, ze zesilovac AX 1500 splnuje 
narocna kriteria na soucasne kvalitni 
nf zarizem. I kdyz jsou namerene 
vysledky o neco horsi nez katalogove 
parametry obvodu LME49810, musi- 
me si uvedomit, ze vyrobce men pouze 
samotny obvod, nikoliv cely zesilovac. 
Slozitejsi topologie zesilovace, vybave- 
neho zdrojem, obvody ochran, vstupy 
apod, samozrejme take muze prispet 
k castecnemu zhorseni parametru. 
Demonstracm moduly vyrobce jsou 
optimalizovany na dosazem idealmch 
parametru, coz se pri realne konstrukci 
neda vzdy zcela dodrzet. 

Pres uvedene fakty vykazuje modul 
zesilovace vynikajici stabilitu, za zad- 
nych okolnosti se neprojevily nejmen- 
si naznaky nestability, zakmitu apod. 
Opet se mne potvrdilo, ze budice 
LM4702/LME49810 jsou idealni kon- 
strukcni prvky zejmena pro velmi do- 
bre parametry a predevsim vynikajici 
stabilitu, dulezitou pro bezproble- 
movou opakovatelnost pri amaterske 
stavbe. U zadneho z dosud publikova- 
nych a testovanych zapojeni s temito 
budici jsem se nesetkal s nutnosti 
cokoliv "dolad’ova", blokovat apod. To 
je nejlepsi vysvedceni pro oba zmiiio- 
vane obvody. 

Poznamka - pH provozmch testech 
a mereni byly jeste mime upraveny 
nektere hodnoty soucastek , zejmena ve 
zdroji a ochrannych obvodech, aktualizo- 
vane zapojeni naleznete na 
www.poweramp. eu. 



Obr. 5. Foto zesilovace 
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High end zesilovac 2x 350 W s tranzistory MOSFET AX2300 


V minulem cfsle Amaterskeho radia 
jsme si predstavili novou koncepci 
vykonovych zesilovacu, realizovanych 
na bazi integrovanych budicu firmy 
National Semiconductor LME49810. 
Tento typ je v monofonnfm provedenf, 
proto je potreba dvou modulu 
AX1500 k realizaci stereofonnfho 
zesilovace. Zhruba o rok drive pred 
uvedenfm obvodu LME49810 pred- 
stavila firma National Semiconductor 
prvnf budic, urceny pro napajecf 
napetf az ±100 V, LM4702. Protoze 
oba budice majf obdobne parametry, 
zejmena pokud se jedna o napajecf 
napetf, kmitoctovy rozsah a minimalnf 
harmonicke zkreslenf, je mozne 
pouzft i podobnou konstrukci konco- 
veho zesilovace. Predchozf monofon- 
nf provedenf zesilovace AX1500 je 
idealnf pro konstrukci, kde jsou boc- 
nice zesilovace tvoreny vertikalne 
zebrovanym hlinfkovym profilem. 
Zesilovace jsou umfsteny podel boku 
skrfne a je tak zajisteno idealnf chla- 
zenf. Sft’ovy transformator je umfsten 
ve stredu zesilovace, coz je vyhodne 
i pro optimalnf rozlozenf hmotnosti 
(teziste ve stredu zesilovace). 

Pri pouzitf obvodu LM4702, ktery je 
dvoukanalovy, je tato koncepce jiz 
nepouzitelna. Bud’ musfme postavit 
zesilovac ctyrkanalovy, nebo je 
chladic pouze z jedne strany, coz 
nevypada prflis elegantne. Vyhodnejsf 
je v tomto prfpade umfstit chladic na 
zadnf strane zesilovace. Pokud po- 
uzijeme profil o sfrce 250 mm a pred- 
pokladame standardnf sfrku skrfne 
430 mm, mame na zadnfm panelu 
k dispozici prostor o sfrce 180 mm, 
coz je bohate dostacujfcf jak pro 
sft’ovy prfvod, tak i pro vstupnf i vy- 
stupnf konektory. Samozrejme Ize 
modul zesilovace umfstit i do vnitrku 
skrfne, omezf se tak ale prirozene 
proudenf vzduchu kolem chladice. To 
Ize ale nahradit nucenym ofukovanfm 
ventilatorem. Obe resenf majf sva pro 
a proti. Zvolil jsem pro tento zesilovac 
cerne eloxovany hlinfkovy profil 
o sfrce 250 mm s vyskou 120 mm 
a vyskou zeber 40 mm. Tepelny 


odpor je pro danou vysku profilu 
(120 mm) asi 0,35 °C/W. To umoznuje 
pro teplotu okolf 25 °C a maximalnf 
teplotu chladice 85 °C (pak nasazuje 
tepelna ochrana zesilovace) rozptylit 
ztratovy vykon asi 172 W. Pro bezny 
hudebnf signal se uvadf strednf vy- 
stupnf vykon jako 1/8 maximalnfho 
sinusoveho. To znamena, ze pouzity 
chladic by teoreticky stacil na rozpty- 
lenf zesilovace s vykonovou ztratou 
pres 1300 W. Pokud predpokladame, 
ze zesilovac bude provozovan v nor- 
malnfch "bytovych" podmfnkach, tedy 
s relativne nfzkym strednfm vykonem 
a bohatou rezervou spickoveho 
vykonu, je chladic dostatecne dimen- 
zovan i pro maximalnf vystupnf vykon 
2x 350 W. Ten je dan take pouzitfm trf 


paru vykonovych tranzistoru MOSFET 
pro kazdy kanal. 

Pri vyberu koncovych tranzistoru 
jsem zvazoval nekolik alternativ. 
Bohuzel platf skutecne pouze nekolik, 
protoze v uvahu prichazejf prakticky tri 
typy. Rada 2SJ200/201,2SK1529/1530 
od Toshiby, 2SJ352/2SK2221 od 
Renesas a vykonove tranzistory 
MOSFET od firem Exicon nebo Mag- 
natec. Oba posledne zminovane jsou 
sice dodavany i pro vyssf napetf, prf- 
padne s vyssfm ztratovym vykonem 
vcetne provedenf v kovovem pouzdru 
T03, ale jejich cena je ponekud nad- 
sazena. Pri rozhodovanf mezi Rene¬ 
sas a Toshibou zvftezily nakonec 
tranzistory od firmy Toshiba. Zvolil 
jsem kompromis, tedy dvojici 2SJ200/ 
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Obr. 1. Schema zapojenf vstupu zesilovace 
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2SK1529. Ma sice zarucene maximal- 
nf napetf "pouze" 180 V, ale z vetsfho 
poctu Ize snadno vytrfdit kusy s na- 
petfm >200 V, coz je vzhledem k limi- 
tu 200 V pro budice dostacujfcf. 
Vykonove majf ztratu 120 W proti 150 W 
u rady 2SJ201/2SK1530, ale na druhe 
strane jsou v pouzdru T03R pro ktere 
jsou bez problemu dostupne slfdove 


podlozky, coz nelze rfci pro velke 
pouzdro rady 201/1530. A rozhodne 
nezanedbatelny je pomerne znacny 
rozdfl v cene obou typu. 

Zasadnf rozdfl mezi tranzistory 
Toshiba a Renesas je v technologii 
vyroby - tranzistory Renesas majf 
zaporny teplotnf koeficient, tedy pri 
ohratf se jejich klidovy proud snizuje, 


prfpadne zustava konstantnf (coz platf 
pro asi 75 mA). Tranzistory Toshiba 
majf teplotnf koeficient kladny, tedy 
obdobny jako bipolarnf tranzistory 
a jejich klidovy proud se tedy musf 
kompenzovat. Znamena to sice jeden 
tranzistor navfc, to je ale v kontextu 
komplexne reseneho zesilovace vcet- 
ne vsech ochran zcela zanedbatelne. 
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Obr. 2. Schema zapojenf koncoveho zesilovace 
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Obr. 3. Stabilizace klidoveho proudu 
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Obr. 4. Dlouhodoba stabilita klidoveho 
proudu pri zapojenf teplotnf kompen- 
zace podle obr. 3 


Tato nevyhoda tranzistoru Toshiba 
je na druhe strane vyvazena mnohem 
nizsfm odporem kanalu v sepnutem 
stavu, coz predstavuje vyrazne zvy- 
senf ucinnosti koncoveho zesilovace. 
Tranzistory Renesas majf pri proudu 
IDS 8 A napetf U DS az 8 V, u tranzis¬ 
toru Toshiba je to pro stejny proud 
typicky jen 1,5 V. Protoze ostatnf 
parametry jsou vice mene podobne 
a cenove jsou tez srovnatelne, zvolil 
jsem predevsfm z duvodu mensfho 
saturacnfho napetf tranzistory Toshiba. 


I kdyz by by I zesilovac zrejme scho- 
pen pracovat i se spinacmni tranzistory 
od firmy IRF, jsem bytostne proti 
pouzfvanf tohoto typu pro nf aplikace. 

Stejne jako u minule konstrukce 
(AX1500) je zesilovac AX2300 osazen 
kompletnfmi obvody ochran. Vzhle- 
dem k vyssf slozitosti zapojenf (dva 
kanaly) a omezenym rozmerum za- 
kladnf desky, danym sfrkou chladice 
250 mm, jsem upustil od umfstenf 
napajecfho zdroje na desku zesilo¬ 
vace. V nabfdce ale mame nekolik 


Bias Current 

1kHz THD+N at 40W/8Q 

Single Channel, 22kHz BW 

50mA 

0.00085% 

100mA 

0.00070% 

150mA 

0.00067% 

200mA 

0.00064% 

250mA 

0.00061% 

300mA 

0.00057% 

1A 

0.00055% 


Tab. 1. Zkresleni THD+N v zavislosti 
na klidovem proudu 


verzf vhodnych napajecfch zdroju 
s filtracf az 4x 10 000 pF, takze to nenf 
zadny problem. Pokud jde o konstruk- 
cnf usporadanf, zvolil jsem stejny sys¬ 
tem jako u AX1500 - vykonove tranzis¬ 
tory jsou na samostatne desce, umfstene 
soubezne se zadnf rovnou stenou chla¬ 
dice (tedy vertikalne) a veskera zbyva- 
jfcf elektronika na druhe vodorovne des¬ 
ce, pevne propojene s deskou vykono- 
vych tranzistoru. Jak jsem jiz uvedl mi¬ 
nule, toto usporadanf umoznuje idealnf 
dostupnost vsech soucastek jak pri 
stavbe, tak i pri prfpadnych opravach. 

Popis 

Schema zapojenf je rozdeleno do 
nekolika bloku. Jak se slusf a patrf, 



Obr. 5. Schema zapojenf ochrany zesilovace 
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Obr 7. Rozsfrenf kmitoctove charak- 
teristiky smerem k vyssim frekvencim 
pri pouzitf proudoveho budice 



Obr. 8. Zvysenf rychlosti prebehu 
s pomocnym proudovym budicem 


Obr. 6. Zapojenf pomocneho proudo¬ 
veho budice na vystup obvodu 
LM4702 


vstup zesilovace je symetricky. Pokud 
je zesilovac zapojen do domacf se- 
stavy (tedy vetsinou propojene nesy- 
metricky), invertujfcf vstup spojfme se 
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zemf. Schema zapojenf vstupnfch 
zesilovacu je na obr. 1. Zde je potre- 
ba zmfnit jeden fakt. Predchozf model 
AX1500 byl resen tak, aby deska 
elektroniky zasahovala az k prednfmu 
panelu, takze jak potenciometr hla- 
sitosti, tak i indikacnf LED mohly byt 
prfmo na desce zesilovace. Pokud 
predpokladam umfstenf tohoto modu- 
lu na zadnf strane zesilovace, musfme 
jak potenciometr hlasitosti, tak i LED 
umfstit na samostatnou desku spoju. 
Protoze jsem znamy neprftel jake- 
hokoliv "dratovanf", jsou obe desky 
(zesilovace i potenciometru s LED) 
propojeny plochym kabelem s konek- 
tory PFL/PSL. To same platf i pro 
vstupy, i ty jsou na desku privedeny 
plochym kabelem osazenym samo- 
reznym konektorem. Za vstupnfmi 
zesilovaci IC10A a IC10B jsou vazeb- 
nf kondenzatory, premostene propoj- 
kami JP1 a JP2. Ty umoznujf stejno- 
smernou vazbu pres cely zesilovac. 
Dale je signal obou kanalu priveden 
na konektor K4, kterym je pripojena 
pomocna deska potenciometru 
a LED. Propojkou JP3 a JP4 Ize tento 



Obr 9. Schema zapojenf zdroje 
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Obr 10. Zavislostzkreslenf na kmitoctu 
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THD+N vs Output Power/Channel 
R l = 8Q, 80kHz BW 
2SK1530/2S J201 



10m 100m 1 10 100 200 

OUTPUT POWER / CHANNEL (W) 


Obr. 11. Zavislost zkreslenf na vystup- 
nim vykonu 



Obr 12. Zavislost zkreslenf na vystup- 
nfm vykonu pro ruzne sfrky pasma 


konektor premostit, pokud nechceme 
naprfklad pouzft externf potenciometr. 
Na vystupu vstupnfho zesilovace je 
jeste dvojice operacnfch zesilovacu 
IC9A a IC9B, zapojenych jako sledo- 
vace. Ty zarucuji vysoky vstupnf 
odpor ze strany bezce potenciometru 
a nfzky vystupnf odpor na vstupu 
LM4702. 

Na konektoru K9 je vstup obou 
kanalu zesilovace (od vstupnfch 
konektoru) a na konektoru K4 signaly 
do a z potenciometru hlasitosti, sig- 
nalizacnf LED a vystupy pro prfpadne 
pripojeni VU-metru. Pro ten je tarn 
take vyvedeno napajecf napetf ±15 V. 

Schema zapojeni koncoveho stup- 
ne je na obr. 2. Jako budic je zde 
pouzit obvod LM4702. Jeho zapojeni 
je v podstate podle katalogoveho listu 
a take aplikacnf poznamky AN1645 
z kvetna 2007. Zde je popsano zapo- 
jenf obvodu LM4702 jako budic kon- 


Obr. 13 Rozlozenf soucastek na des- 
ce zesilovace 
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Obr. 14. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 


covych tranzistoru MOSFET. V teto 
aplikacnf poznamce je testovano 
zapojenf obvodu pro nekolik typu 
koncovych tranzistoru (viz take uvod- 
nf pasaz tohoto clanku, venovanou 
vyberu koncovych tranzistoru). Z do- 
kumentu vybfram pouze merenf, ktera 
se vztahujf k pouzitym tranzistorum 
od firmy Toshiba. 

Jako prvnf se resila otazka teplotnf 
stabilizace klidoveho proudu. Protoze 
pouzite tranzistory majf kladny teplot¬ 
nf koeficient, bylo pouzito zapojenf 
podle obr. 3. 

U zesilovacu s tranzistory MOSFET 
se obecne nastavuje klidovy proud 
o neco vyssf nez u bipolarnfch tran¬ 
zistoru. S vyssfm proudem klesa har- 
monicke zkreslenf, ale soucasne se 
zvysuje klidovy ztratovy vykon zesilo¬ 
vace. V tabulce 1 je videt, ze snfzenf 
zkreslenf i pri dost razantnfm zvysenf 
klidoveho proudu nenf nijak drasticke, 
a proto bych klidovy proud zase 
zbytecne nezvysoval. I kdyz v testo- 
vanem zapojenf nastavili klidovy 
proud priblizne na 125 az 150 mA, 
domnfvam se, ze proud okolo 75 mA 
je dostacujfcf. 

Dalsf problematikou, kterou se 
studie zabyva, je rychlost prebehu. 
Budic LM4702 ma sam o sobe ve 
srovnanf s obvodem LME49810 
vyrazne nizsf rychlost prebehu. Ta je 
navfc dale omezena relativne malym 
vystupnfm proudem, kteryje pouze 
asi 5 mA. Vykonove tranzistory 
MOSFET jsou sice rychle, ale majf 
pomerne znacnou vstupnf kapacitu. 
Pokud ma obvod LM4702 budit jeste 
i vice paralelnfch paru, naroky na vy- 
stupnf proud budice se dale zvysujf. 
Proto je mezi budic a koncove tran¬ 
zistory zarazen pomocny proudovy 
budic s bipolarnfmi tranzistory. Jeho 
zapojenf je na obr. 6. 

Pouzitfm pomocneho budice se 
jednak zvysf meznf kmitocet zesilo¬ 
vace (viz obr. 7) a take vyrazne stou- 
pne rychlost prebehu (viz obr. 8). Ta 
je s budicem 37,5 V/jus ve srovnanf 
s 12,5 MI/js bez budice. 

U zesilovacu s tranzistory MOSFET 
byva castym problemem sklon k sa- 
movolnym oscilacfm, casto i na kmi- 
toctech v radu MHz. Proto se do gate 
tranzistoru zarazujf seriove odpory, 
ktere moznost vlastnfch oscilacf po- 
tlacf. Tyto odpory jsou ruzne nejen 
pro ruzne typy tranzistoru, ale i odlis- 
ne pro obe vodivosti (P a N). Pri 
hledanf idealnf hodnoty odporu do 
gate se koncovy stupen vybudf pra- 
vouhlym signalem s urovnf asi 2 V 
a na osciloskopu sledujeme vystupnf 
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signal. Ten by mel byt co nejstrmejsf 
(vysoka rychlost prebehu), ale bez 
viditelnych zubu v oblasti pruchodu 
nulou. Odpor Rg nahradfme trimrem, 
nastavfme optimalnf prubeh signalu 
a po zmerenf nahradfme pevnym 
odporem. V testovanem zesilovaci 
vychazely odpory do gate asi 175 
ohmu pro N-kanal a 500 ohmu pro 
P-kanal. 

Obvod LM4702 vynika velmi maly 
zkreslenfm. V katalogovem listu ale 
nalezneme pouze udaje, tykajfcf se 
obvodu samotneho, v testovacfm 
zapojenf, tedy bez vykonovych tran- 
zistoru. V realnem svete tak nfzkych 
hodnot zkreslenf samozrejme dosa- 
hnout nelze, protoze se uplatnf i vliv 
koncovych tranzistoru. I tak ale cely 
zesilovac vykazuje extremne nfzke 
hodnoty zkreslenf. Ty jsou uvedeny 
v grafech na obr. 10 az 12. 

Vidfme, ze tranzistory Toshiba 
2SK1530/2SJ201 dosahujf nejvyssf 
vystupnf vykon (coz je dano prave 
velmi malym saturacnfm napetfm), 
majf nejnizsf zkreslenf, ale take 
nejnizsf rychlost prebehu (bez pouzitf 
pomocneho proudoveho budice). 

S nfm se rychlost prebehu vyrazne 
zvysf. I kdyz bylo merenf provedeno 
s tranzistory 2SJ201/2SK1529, nami 
pouzity typ 2SJ200/2SK1529 se lisf 
pouze minimalne. 

Zpatky k zapojenf koncoveho stup- 
ne podle obr. 2. Z predzesilovace je 
signal priveden prfmo na neinvertujfcf 
vstupy obvodu LM4702 IC6. Teplotnf 
kompenzace klidoveho proudu je 
resena zapojenfm podle obr. 3 
a proud se nastavuje trimrem P2. 
Pomocny proudovy budic je spolu 
s koncovymi tranzistory MOSFET na 
druhe desce spoju. Na emitorovych 
odporech koncovych tranzistoru se 
snfma prochazejfcf proud a toto 
napetf je privedeno na ochranny 
obvod s tranzistory T3 a T4. Odpo- 
rova sff v jejich bazfch zohlednuje 
SOA charakteristiku (bezpecnou pra- 
covnf oblast) koncovych tranzistoru. 

K nejvetsfm vyhodam tranzistoru 
MOSFET vuci bipolarnfm je absence 
druheho prurazu. Vykonova zatfzitel- 
nost je tak dana pouze povolenym 
ztratovym vykonem a oteplenfm 
tranzistoru bez ohledu na jeho kolek- 
torove napetf. Tranzistory MOSFET 
jsou dfky tomu podstatne odolnejsf 
nez tranzistory bipolarnf. Vystupnf 
obvody zesilovace jsou v podstate 
standardnf, LC clen omezujfcf kmitanf 
a samozrejme vystupnf rele, chranfcf 
pripojene reproduktory v prfpade 
nejake zavady na zesilovaci. 



Obr. 15. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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Obr. 16. Schema zapojenf soucastek na desce vykonovych tranzistoru 


Seznam soucastek 
A991635 


R1, R91.R02 


RIO ... . 


.. 33 k£l 

R15-16, R78-79 . 

.RC 

R18, R66, 

R77, R13. 

.RA 

R2, R92. . 


.. .. ROI 

R23, R26, R58, R72, R74-76, 
R82-83, R85-86, R11. 

.. 10k£l 

R24. 


. . 8,2 k£l 

R25. 


. . 2,2 k£1 

R28, R27, 

R59, R60. 

.RP 

R3, R90. . 


.RS 

R30, R62, 

R64-65 . 

.. 68 k£l 

R32 .... 


.R* 

R37 .... 


.. 82 k£l 

R40, R50. 


. . 1,2 k£l 

R41, R51 


... 1 k^ 

R42, R52. 


.. 390 £1 

R43, R54, 

R17, R21. 

.. 47 k£l 

R44 .... 


.. 56 k£l 

R45, R47, 

R56, R38-39 ... . 

. 100 k£l 

R46 .... 


. 220 k£1 

R5, R87, R89, R4. 

10 £1/2 W 

R55 .... 


..12 k£l 


R61, R63, R31, R12, R8.2,2 k£1 

R67-68, R19-20.RB 

R69, R6.47 k£l 

R71, R29, R53, R70.2,7 kH 

R73, R84.1 k£l 

R9, R14, R22, R33-36, R48-49, 

R57, R80-81, R88, R7.1 Mil 

C1.C54.220 juF/100 V 

Cl 1-12, C6, C21.C25, C8, 

C40-42, C45, C52. 100 nF 

Cl 4, Cl 3.4,7 /jF/50 V 

Cl 8, C35-36, Cl 7.47 nF 

Cl 9.NC 

C2, Cl 5-16, C34, C39, C53. ..100 nF 

C22, C24 . 22 pF 

C26-27.2,2 juF/50 V 

C28.10 juF/25 V 

C29, C20.220 juF/100 V 

C30-31 . 27 pF 

C33, C32. 47 juF/25 V 

C37-38, C44, C46 . 150 pF 

C3-4, C23, C49-50 . 100 /uF/25 V 

C43, C48, C7, CIO.1/iF 

C5, C51.100 jUF/100 V 

C9, C47.10 nF 

IC1.TL072 


IC2, IC11.OP07 

IC3-4, IC7-8.PC817 

IC5.TL074 

IC6.LM4702 

IC9-10.NE5532 

T1.BD681 

T2.BD681 

T3, T5.BC546 

T4, T6.BC556 

T7.BD682 

D1, D27.ZD16 

D2-4, DIO-22, D25-26. 1N4148 

D5, D23-24, D6-7.1N4007 

D8-9.ZD12V 

PI.PT64-Y 2,5 k£1 

P2-3.PT64-Y 200 £1 

RE1-2.RELE-EMZPA92 

LI-2.L-D12MMXL16MM 

K1, K5, K8, K12 . FASTON-1536-VERT 

K11 .FASTON-1536-VERT 

K2, K6, K10.PHDR2X10W1REW 

K3.FASTON-1536-VERT 

K4.MLW20 

K7.FASTON-1536-VERT 

K9.MLW10 

JP1-4.JUMP2 
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Nedflnou soucastf kazdeho zesilo- 
vace jsou obvody ochran. Bohuzel 
stale pouze minimum amatersky 
resenych zesilovacu pamatuje na tuto 
problematiku. Cena pripojenych 
reproduktoru pritom casto nekolika- 
nasobne prevysuje naklady na stavbu 
vlastnfho zesilovace. Schema zapo- 
jenf obvodu ochran je na obr. 5. 
Obvod LM4702 ma pouze jeden 
vstup mute, spolecny pro oba kanaly. 
To si vynutilo sloucenf ochran obou 
kanalu. Pokud tedy nastane nejaka 
nestandardnf situace v jednom 
kanalu, odpojf se buzenf i vystupy 
v obou kanalech soucasne. Toto 
omezenf bohuzel nejde nijak jedno- 
duse obejft. Na druhou stranu, 
poslech pouze jednoho kanalu take 
nenf idealnfm resenfm. 

Operacnf zesilovac IC5A sleduje 
vyskyt stejnosmerneho napetf na ne- 
kterem vystupu. IC5B ma na vstupu 
termistor, pripojeny k chladici, ktery 
odpojf buzenf pri prekrocenf teploty 
chladice asi 85 °C (teplotu Ize nastavit 
trimrem PI). IC5C hlfda signal z opto- 
clenu, zapojenych v obvodu prou- 
dove pojistky koncoveho zesilovace. 
Pokud dojde k jeho aktivaci, odpojf 
se na dobu asi 2 s buzenf koncoveho 
zesilovace. Pokud zkrat na vystupu 
behem teto doby zmizf, zesilovac se 
automaticky uvede do normalnfho 
provoznfho stavu. Pokud zkrat a du- 
vod proudoveho pretfzenf vystupu 
trva, zesilovac se okamzite znovu 
odpojf. Tak se i pri trvalem zkratu na 
vystupu udrzf normalnf provoznf 
teplota a nedojde k extremnfmu tepel- 
nemu namahanf zesilovace. 


Seznam soucastek 

A991636 

R1-10, R14-15. 

. .. 0,47 Q.I2 W 

R13, R11-12, R19-20, 

R22.RGP 

R16-18, R23-25 . .. . 

.RGN 

R21 . 

.7 A 

R26-29 . 

.100 Q. 

T12, T14. 

.BD681 

T1 -5, T9. 

.2SK1529 

T15-16. 

. 2SA1837 

T17-18. 

. 2SC4793 

T6-8, T10-11, T13.. . 

. 2SJ200 

K2, K6, K10. 

.. PHDR2X10W 


Obr. 17. Rozlozeni soucastek na des- 
ce vykonovych tranzistoru 
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Obr. 18. Ob razee desky spoju vyk. tranzistoru (strana TOP) 


Obr. 19. Obrazec desky spoju vyk. tranzistoru (strana BOTTOM) 
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IC5D vyhodnocuje ruzne poru- 
chove stavy a svym vystupem ovlada 
jak obe vystupnf rele, tak i funkci 
mute obvodu LM4702. Casove pro- 
dlevy pri aktivaci a deaktivaci funkce 
mute a vystupnfch rele zarucujf, ze 
rele vzdy spina i rozpfna pri odpo- 
jenem buzenf. Tak se zabranf opalo- 
vanf nebo prfpadnemu specenf kon- 
taktu rele. 

Zesilovac je napajen z externfho 
zdroje symetrickeho napetf maximal- 
ne ±90 V. Pomocna napetf ±15 V 
jsou odvozena z napajenf koncoveho 
zesilovace. To snizuje narocnost 
napajecfho zdroje, protoze vystacfme 
pouze s jedinym symetrickym 
sekundarnfm napetfm. Schema zapo- 
jenf napajecfho zdroje je na obr. 9. 
Napajecf napetf ±15 V je rfzeno dvo- 
jicf tranzistoru T1 a T7 se Zenerovymi 
diodami v bazfch. Aby se omezilo 
vykonove namahanf obou tranzistoru, 
jsou s nimi do serie zarazeny dva 
vykonove odpory ROI a R02. Jejich 
hodnota je zavisla od napajecfho 
napetf a pri normalnfm provozu by 


melo zustat napetf na kolektorech T1 
a T7 asi 20 az 25 V. Konektory K2, K6 
a K10 propojujf zakladnf desku zesilo¬ 
vace s deskou koncovych tranzistoru. 

Stavba zakladnf desky 

Zakladnf deska zesilovace je zho- 
tovena z dvoustranneho materialu 
FR4 o sfle 2 mm s platovanfm medi 
70 pm. Rozmery desky jsou 100 x 
240 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce zesilovace je na obr. 13, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 14 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 15. 

Deska vykonovych tranzistoru 

Pomocny proudovy budic a vyko¬ 
nove tranzistory jsou umfsteny na 
samostatne desce s plosnymi spoji. 
Schema zapojenf teto desky je na 
obr. 16. Napajecf napetf i buzenf obou 
koncovych stupnu je privedeno 
z hlavnf desky uhlovymi konektory 
K2, K6 a K10. Na teto desce se na- 


chazejf take oba tranzistory pro te- 
plotnf stabilizaci klidoveho proudu 
T12 a T14 a termistor tepelne pojistky 
R21. 

Vlastnf deska je zhotovena opet 
z materialu FR4 o sfle 2 mm a ma 
rozmery 70 x 240 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 17, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 18 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 19. Tranzistory jsou pajeny 
s vyvody ohnutymi vzhuru o 90 ° ze 
spodnf strany desky. Protoze upevno- 
vacf srouby lezf mimo desku spoju, 
nenf problem desku demontovat a prf- 
padny vadny dfl (tranzistor) vymenit. 

Takto usporadana deska ma jeste 
vyhodu v tom, ze ji Ize velmi snadno 
modifikovat pro pouzitf jineho typu 
vykonovych tranzistoru bez jakekoliv 
upravy zakladnf desky. Mfsto tranzis¬ 
toru MOSFET tak muzeme pouzft na- 
prfklad standardnf bipolarnf tranzistory. 

V prfstfm cfsle prineseme opet 
poznamky k mechanicke konstrukci 
a zmerene parametry zesilovace. 


Manufacturer / Devices 

Bias Current 

1% Output Power 

10% Output Power 

IkHzTHD+N at 40W/ 
Channel, 22kHz BW 

Direct Drive Slew 

Rate 

Renesas 2SK1058 / 

2SJ162 

115mA 

125.5W/Ch. 

156W/Ch. 

0.00082% 

17V/ps 

Magnatec BUZ901 / 

BUZ906 

180mA 

128W/Ch. 

160W/Ch. 

0.00088% 

16.5V/gs 

Toshiba 2SK1530 / 2SJ201 

145mA 

155W/Ch. 

185W/Ch. 

0.00071% 

12.5V/|js 

International Rectifier 

IRFP240/IRFP9240 

25mA 

147W/Ch. 

182W/Ch. 

0.00090% 

14V/ps 


Tab. 2. Celkovy prehled vlastnosti zesilovacu s bud idem LM4702 pro ruzne typy koncovych tranzistoru 


ZAJIMAVOSTI 

Plazmove televize pro hrace 

Samsung predstavil dve nove 1080 p 
plazmove televize urcene predevsim 
hracum. Jsou k dispozici v uhlopric- 
kach 42" a 50" a podporuji "3D Ready". 
Na teto technologii udajne spolu- 
pracoval Samsung s hernim vydava- 
telem Electronic Arts a jejim cilem je 
zajistit, ze televize daji hracum ten 
nejlepsi herni zazitek a navic budou 
zajimave zobrazovat 3D grafiku. 
Samozrejmosti je podpora Full HD, 
HDMI 1.3 a USB 2.0, plus se Samsung 
dusuje, ze zvladaji kontrast 1 000 000:1. 

LCD televize Samsung’s Sync¬ 
Master 820DXn 

Novinka jihokorejskeho giganta 
spotrebni elektroniky, spolecnosti 
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Samsung, prinasi v obrovskem ramu 
LCD televize s uhloprickou 82 " 
zabudovany pocitac. Samsung's Sync¬ 
Master 820DXn je vybaven S-PVA 
panelem se 178 ° pozorovacimi uhly 
a zvlada rozliseni 1920 x 1080 bodu pri 
kontrastu 5000:1. Doba odezvy je osm 
milisekund a pocitac umisteny uvnitr 
panelu je vybaven procesorem 1,8 GHz 
Athlon64 X2 3400+, 4 GB ulozneho 
prostoru flash pameti, 512 MB DDR2 
RAM a ATI grafickou kartou, plus 
operacmm systemem Windows XE 
Cela tahle hracka stoji $76 999, tedy 
v prepoctu asi 1 270 483 Kc. 

LCD televize predstihly v prode- 
jich CRT obrazovky 

Behem ctvrteho ctvrtleti roku 2007 
se podle vyzkumu spolecnosti Display- 
search poprve v historii podarilo pro- 
dat globalne vice kusu LCD televizi 

iT^nne 


nez klasickych CRT obrazovek. LCD 
televize nyni udajne maji 47 % podil 
na globalmm trhu s televizemi, za- 
timco CRT obrazovky maji 46 % a zby- 
vajicich 7 % pripada na plazmove 
televize. Prodeje LCD televizi stale 
rostou, behem zmineneho ctvrtleti se 
jich prodalo 28,5 milionu kusu. Behem 
celeho roku 2007 se pak prodalo 
temef 80 milionu kusu LCD televizi, 
coz predstavuje plnych 40 % z celko- 
veho trhu citajiciho kolem 200 mili¬ 
onu LCD televizi. Podil LCD televizi 
nejvice vzrostl v zapadni Evrope, z 28 % 
na 32 %, zatimco v severni Americe 
klesl z 33 % na 31 %. Prumerna uhlo- 
pricka televizi je 32 ", LCD TV 
schopne zobrazit 1080p maji celkove 
17 % podil a 57 % podil v televizich 
s uhloprickou vyssi nez 40 ". 
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Sony uvadi nove LCD televize Bravia 


Sony v Japonsku uvedla nove serie 
svych LCD televizi Bravia. Bravia 
serie F jsou tenke LCD televize s uhlo- 
prickou 32 ", 40 " a 46 ", silne 7,4 cm. 
Nove HD televize Sony zvladaji roz- 
liseni 1080 p (az na 32 ", ktera ma roz- 
liseni 1366 x 768 bodu), kazdy LCD 
panel je vybaven technologii 120 Hz 
Motion Flow, zvlada kontrast 3000:1, 
mod 24 p True Cinema, zpracovam 
obrazu pomoci Bravia Engine 2, k dis- 
pozici jsou tri HDMI konektory, 
S-Video a ethernet. Ceny se pohybuji 
od $1852 do $3700. 

Dalsi novinkou jsou serie VI a Jl. 
Serie VI nabizi rozlisem 1080 p, 120 Hz 
Motion Flow technologii, kontrast 
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3000:1, dva HDMI vstupy, ethernet 
a USB. Ceny jsou $4267 za 52 " uhlo- 
pricku, 3432 dolaru za 46" uhlopricku. 
Serie Bravia Jl pak zvlada pouze 720 p 
s uhlopnckami 32 ", 26 " a 20 ", kon- 
trastem 2500:1 a cenami na $1577 za 
32 " verzi. 

Posledm novou serii LCD televizi 
od Sony je Bravia Ml. Velice male 
displeje s uhloprickou 20 " a 16 " na- 
bizeji predevsim barevny ramecek 
a zajimavy design. Rozlisem 1366x768 
bodu, kontrast 1200:1 nebo 1800:1, 
zpracovam obrazu pomoci Bravia 
Engine 2. Vsechny nove HD LCD 
televize Sony Bravia budou do prodeje 
uvedeny behem brezna v Japonsku. 




Magnetic + NEC = 3D televize bez brylf 


3D televize na nas uz ciha nekde za 
rohem, a tak se do oblasti 3D pousti 
cim dal tim vice firem. Mezi nejno- 
vejsimi je to NEC, ktera si na pomoc 
prizvala spolecnost Magnetic. Spolec- 
ne hodlaji vyvinout 3D televize, ktere 
dokazi zobrazovat 3D obraz bez nut- 
nosti vyuziti specialnich bryli a tento 
obraz by mel dokazat z obrazovky 
"vystupovat" i vie nez jen par centime- 
tru. Obe spolecnosti uz udajne pred- 
vadeji 57" displej s technologii 
EnabBD. Tyto displeje budou zpo- 
catku velmi drahe, a vyuziji je tak nej- 
spis predevsim reklamm spolecnosti. 



Pioneer koncf s plazmovymi televizemi?! 


Nedavne ohlaseni konce vyroby 42" 
a mensich plazmovych televizi, spolu- 
prace s Panasonicem a zamefem se na 
vyssi uhlopricky znelo jeste jako do- 
cela rozumne rozhodnuti. Jenze jak to 
tak vypada, pro Pioneer to bylo podob- 
ne "strategicke" rozhodnuti jako pro 
Toshibu snizeni cen HD-DVD prehra- 
vacu po paktu Sony - Warner Bros. 


Prodeje plazmovych televizi klesaji na 
ukor LCD televizi, ktere v nejnovejsi 
generaci nabizeji mnohem lepsi pomer 
cena/vykon. Pioneer ted’ oficialne 
"prezkoumava svuj obchod s plazma- 
mi". Znamenalo by to mimo jine i to, 
ze Pioneer by zcela skoncil s vyrobou 
vlastmch plazmovych panelu a dale 
pouze "znackoval" ty nakupovane od 

iT^une 


Panasonicu. Svet plazmovych televizi 
by tak prisel o takove krasavee jako 
Pioneer Kuro. V kuloarech se take po- 
vida, ze na tiskove konferenci 7. brez- 
na by mohl Pioneer ohlasit prechod 
na LCD technologii. A co takhle bu- 
douenost v podobe SED? (Pioneer ma 
jedny z nejlepsich plazmovych tech- 
nologii.) Uvidime za par dnu. 
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Elektronkovy kl’uc Ministerstva vnutra 

PaedDr. Miroslav Horm'k, OM3CKU 



Obr. 1. Predny panel kl’uca 


Tento moj prispevok je venovany 
elektronkovemu kl’ucu, ktory bol po- 
uzivany na radiostaniciach Minister¬ 
stva vnutra (MV) a Ministerstva zahra- 
nicnych veci (MZV) CSSR. Tento typ 
kl’ucov sa objavil zaciatkom 60. rokov 
a pouzival sa pravdepodobne az do 
polo vice 70. rokov, ked’ bol nahradeny 
modernym typom AK-1 a d’alekopis- 
nou prevadzkou. KMc bol vyrabany 
technickou spravou MV. Vyroba bola 
poloseriova, alebo presnejsie manufak- 
turna, zodpovedajuca dobe, na slusnej 


urovni. Dokazom je, ze aj moj exem¬ 
plar, pochadzajuci z MZV, po pripo- 
jeni na siet’ zacal pracovat’s externou 
pastickou, nakol’ko povodna chybala. 
Pravdepodobne si ju po vyradem kl’uca 
vymontoval niektory radioamater, 
ktory na ambasade pracoval ako radio- 
vy operator. Nesedel sice pomer bodka 
- ciarka, ani bodka - medzera, ale to 
bola iba otazka nastavenia prislusnych 
potenciometrov. Pohl’ad na kl’uc z pred- 
nej strany je na obr. 1. Pohl’ad na mecha- 
nicku konstrukciu z hora je na obr. 4. 

Vlastny kl’uc je doplnenou verziou 
kl’uca, ktory popisal OZ7BO. Schema 
je na obr. 2. Oproti konstrukcii OZ7BO 
je pridana jedna dvojita trioda E3. 
Vsetky elektronky su typu ECC83. 
Ako to cele funguje: Ak vychylime 
paku pasticky do polohy, kedy je spo- 
jena so zdierkou 5, co zodpoveda po- 
lohe ciarky, vybije sa C2 cez kontakt 
pasticky a kontakt A-Z rele X. Pravy 
system elektronky El a l’avy elektron¬ 
ky E2 sa uzavru, lebo ich mriezky do- 


stavaju zaporne predpatie okolo 100 V 
Na pravom systeme E2 sa tym znizi 
zaporne predpatie, elektronka sa otvori 
a dotyk A-Z rele Y sa rozopne a tym 
privedie ton do sluchadiel na zdierky 
a-b a konektor jack. Po uzavreti pra- 
veho systemu El odpadne kotvicka 
rele X a zacne sa nabijat’ C2. Zaporne 
predpatie na El sa zacne zmensovat’ aj 
na l’avom systeme E2. Ked’ sa tento 
dostane do vodiveho stavu, znizi sa 
napatie na jeho anode, stupne zaporne 
predpatie na druhom systeme E2, ano- 
dovy prud poklesne a rozopne sa aj 
kMcovany obvod. Napatie na katode 
l’aveho systemu El rastie, az sa sytem 
otvori a opat’ zopne rele X. Cely dej 
sa opakuje, az kym neuvolmme kon¬ 
takt pasticky. V polohe, ked’ je spojene 
rameno pasticky so zdierkou 3, ktora 
zodpoveda bodkam, sa C2 nabija na 
hodnotu danu polohou bezca R13. Ta- 
to je nizsia, a preto aj rytmus je kratsi. 
Tym sa nastavuje pomer bodka - ciar¬ 
ka. Potenciometrom Rll sa nastavuje 
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Obr. 3. Nakres predneho panelu kl’uca 
Obr. 4. Pohl’ad dovnutra kl’uca (vpravo) 



rychlost’ kMcovania. Pomer medzera 
- znacka sa nastavuje potenciometrom 
R5, v serii s ktorym je zapojeny R4, 
ktory obmedzuje maximalnu rychlost’ 
kMcovania. Standardne mal tento 
kl’uc maximalnu rychlost’ okolo 200 
znakov za minutu. V serii s rele Y je 
zapojene aj rele C, ktore zabezpecuje 
skratovanie tonu na svorkach c-d umiest- 
nenych na zadnom paneli. Zaroven 
skratuje svorky e-f, taktiez na zadnom 
paneli. Svorky c-d sluzili na negativne 
kMcovanie vysielaca po modulacnej 
linke. Svorky e-f boli zasa urcene na 
priame, jednosmerne kMcovanie vy¬ 


sielaca. KMcovanie je mozne tiez ruc- 
nym kl’ucom, zapojenym do zdierok 
1-2. Je k nim pripojeny aj nudzovy 
rucny kl’uc Kl, zabudovany priamo do 
skrine kl’uca (vl’avo od padla). Ako 
generator nf signalu pre priposluch 
a dial’kove kMcovanie vysielaca sluzi 
E3. Eava trioda je zapojena ako smu- 
sovy generator s posuvamm fazy tro- 
ma RC clankami a pracuje s frekven- 
ciou asi 1 kHz. Prava trioda je zapojena 
ako katodovy sledovac pre priame 
budenie modulacnej linky. Vypinac 
V sluzi na zapnutie polohy bodky pre 
ladenie vysielaca. 


Zaujimave je, ze na kl’uci nie je 
okrem vyrobneho cisla v pravom hor- 
nom rohu predneho panelu ziadny 
popis. Popis bol jedine v navode, od- 
kiaf pochadza aj schema. Tuto schemu 
a tiez obr. 3 s popisom predneho pa¬ 
nelu som musel prekreslit’, lebo origi¬ 
nal bol s ohl’adom na vek a techno- 
logiu kopirovania z pauzaku vel’mi 
t’azko citatel’ny. Tento kl’uc bol pouzi- 
vany okrem inych zariadeni aj spolu 
so zariademm ANDROMEDA, ktore 
som popisal v casopise Amaterske 
radio 11/1998. 


Zacatky radioveho provozu z automobilu 


Zatim co hned z pocatku radioveho 
provozu byla moznost bezdratoveho 
spojeni vyuzivana v armadach, u dvou 
odvetvi, ktera se na vyzbroji armad 
primo podilela, dlouho panovalo pres- 
vedceni, ze se radiovy provoz pro vy- 
uziti v jejich prostredcich nehodi. Byl 
to automobilovy a letecky prumysl, 
kde zodpovedni pracovnici byli pres- 
vedceni, ze by vysilace (z pocatku 
jiskrove) mohly ovlivnovat zapalovani 
nebo dokonce zpusobit zapalem ben- 
zinu v nadrzich. Prvy prulom do teto 
„tabu u oblasti provedlo americke le- 
tectvo, ktere ve svych hydroplanech 
letajicich u pobrezm straze v New 
Orleansu zridilo kabiny radioopera- 
toru v zari roku 1917 a odzkouselo 
radiotelefonm spojeni na vzdalenost 
asi 40 km mezi letadly a 70 km mezi 
letadly a pozemmmi stanicemi. Prak- 
ticky ve stejne dobe se konaly v USA 
take pokusy se spojemm mezi letadlem 
a radiostanici umistenou v automobilu. 

Prve podrobne dochovane zpravy 
o mobilni radiostanici v automobilu 


jsou z roku 1919, kdy „civilm“ auto- 
mobil znacky Buick vybavil radiosta¬ 
nici a antenmm systemem mlady 
prumyslnik A. Greb, ktery po skon- 
ceni 1. svetove valky zustal bez zaka- 
zek, a tak hledal uplatnem jinde. Mi- 
moto byl i aktivmm radioamaterem, 
a tak na svuj automobil namontoval 
na dvou nosicich tvaru T sestidratovy 
antenni system (viz obr. 1) a podarilo 
se mu se svou jiskrovou stanici nava- 
zovat spojeni do vzdalenosti 250 km. 
Vlastni radiostanice byla na zadnich 
sedadlech, zarizeni pracovalo na vine 
150 m a zarizeni bylo napajeno ze 
samostatneho akumulatoru, umiste- 
neho na podlaze vozu. Sve zarizeni 
nazval „automobilovy radiotelefon“. 
V temze roce jiz Marconi vybavil 
radiotelefonm stanici svou jachtu 
Elettra a v kratke dobe pak zacala po- 
dobne radiostanice v automobilech 
vyuzivat americka policie. 

(Podle Radio 11/07) QX 
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Obr. 1. Titulni strana americkeho 
casopisu Radio Amateur News ze 
srpna 1919 svyobrazenfm automobilu 
s antenami a jiskrovou radiotelegrafnf 
stanici 
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Smerove prijimaci anteny pro pasma do 5 MHz 


(Pokracovam z AR 9/2007) 

Minule jsme skoncili popisem vyso- 
koimpedancmho predzesilovace (AR 
9/07, s. 40 - 42). Zesilovac slouzi 
k ziskani signalu s definovanou ampli- 
tudou a fazi. Pokud pouzijeme vice 
aktivmch prvku, je nutne je udelat 
naprosto stejne, vcetne zesilovacu. Je- 
jich fiinkci je vhodne overit, tj. trimrem 
R9 nastavime u vsech stejne zesilem 
a zkontrolujeme jejich fazovou „ver- 
nost“ osciloskopem, nejlepe v pasmu 
1 - 80 MHz. 

Zde je na miste upozornit na nekolik 
zakladmch problemu fazovanych sou- 
stav. Pozadavek na shodnost vsech 
anten je opravdu zasadni. Velke naro- 
ky jsou kladeny i na vysokoimpedan- 
cni predzesilovac: 

• teplotni stabilita zisku, frekven- 
cni i fazove charakteristiky; 

• nizky sum, pracuje se s velmi 
slabymi signaly; 

• velky dynamicky rozsah - je 
nutne brat v uvahu silne signaly stre- 
dovlnnych rozhlasovych vysilacu 
a mezi kratkym vertikalnim zaficem 
a vstupem zesilovace neni vhodne po- 
uzit jakykoli filtr prave s ohledem na 
fazovou „vernost“, zejmena jeji teplot¬ 
ni stabilitu. Prave se zmenami teploty 
se budou menit hodnoty reaktancnich 
prvku (civek a kondenzatoru), pouzi- 
tych ve filtru, a v pripade soustavy 
s vice prvky je prakticky nemozne za- 
jistit, aby vsechny zesilovace s pripad- 


nymi filtry „ujizdely“ stejne. Popiso- 
vany zesilovac se dvema paralelne ra- 
zenymi FETy J310 ma die [2] bod 1 dB 
komprese kolem 2 V vstupmho napeti. 

Velmi nepriznive se mohou projevit 
rovnez soufazove proudy, tekouci po 
povrchu opletem koaxialniho kabelu 
(tzv. common mode currents). K po- 
souzeni miry jejich vlivu staci hruby 
odhad: zisk samotne soustavy se po- 
hybuje kolem -30 dB a signaly z neza- 
doucich smeru jsou potlaceny o dal- 
sich 30 dB. Bude-li potlacem soufa- 
zovych proudu horsi nez -60 dB, 
budou nepriznive ovlivnovat smero- 
vou charakteristiku anteny. 

Dalsim kritickym prvkem jsou sa¬ 
motne fazovaci linky. Jsou zhotovene 
z bezneho koaxialniho kabelu, avsak 
jeho zkracovaci cinitel se v praxi muze 
lisit o 10 % i vice. Vypocet lze tedy 
pouzit jen pro hrube stanoveni delky, 
ale vzdy bude nutne delku nastavit 
a overit merenim. Vhodne je pouziti 
tzv. TDR reflektometru, umozhujiciho 
prime zobrazem fazoveho zpozdeni 
linky. Lze vsak take pouzit nektere 
neprime metody mereni, napr. pomoci 
stanoveni rezonancniho kmitoctu 
zkratovane fazovaci linky. 

Pro prvni pokusy s fazovanymi sou- 
stavami bude vhodne zacit se dvema, 
pripadne ctyrmi prvky, na kterych si 
muzeme overit veskere vyse uvedene 
nepriznive vlivy. Vratme se vsak ke 
zmihovane osmiprvkove fazovane 
soustave (obr. 4), ktera predstavuje 



Obr. 4. Prostorove schema 8prvkove 
fazovane soustavy 


realizovatelne maximum. Predem je 
nutne upozornit, ze nasledujici popis 
je velmi zjednoduseny a v zadnem pri- 
pade nepredstavuje konstrukcni na- 
vod. Antena je opravdu slozita a po¬ 
pis slouzi jen jako voditko pro orien- 
taci v teto zajimave a malo popsane 
technice. 

Lee Strahan [2] dosahl relativniho 
cinitele smerovosti v pasmu 160 m 
13,4 dB, coz potvrzuji i analyzy, pro- 
vedene v posledmch verzich programu 
4nec2 (Arie Voors skutecne dodrzel 
slib a vypocet RDF je implementovan 
od verze 5.6.10). Vyzarovaci diagramy 
vidite na obr. 5 a 6. 

(Pozn.: Trojrozmerny vyzarovaci 
diagram byl uveden v AR 9/2007 na 
s. 41, obr. 1.) 

( Pokracovam) RR 

Literatura a odkazy: 

[1] Rauch , Tom , W8JI , http:// 
www.w8ji.com/ 

[2] Strahan , Lee , K7TJR, http:// 
www.k7tjr.com/lees_radio_page.htm 
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Obr. 5. Vyzarovaci' diagram 8prvkove fazovane soustavy 
v horizontalnf rovine 


Obr 6. Vyzarovaci diagram 8prvkove fazovane soustavy ve 
vertikalni rovine 
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Novy hlasovy digitalm mod - FDMDV 


17/7 




Obr. 1. Zobrazeny signal FDMDV (prevzato ze stranek N1SU) 


Novy radioamatersky digitalm mod, 
ktery se uzivateli jevi „navenek“ jako 
prijemny hlas ve vyborne kvalite a je 
pouzitelny v rozsahu kratkych vln, 
nese zkratku FDMDV, z „Frequency 
Division Multiplex Digital Voice“. 
I kdyz sam nejsem priznivcem digi- 
talnich modu - ty mne nijak neoslo- 
vily, spocivajice povetsinou v klikani 
na prednastavena makra - myslim, ze 
tento mod by mohl byt do budoucna 
krokem do nove ery fonickeho pro- 
vozu stejnym, jako byl v povalecnych 
letech prechod z AM modulace na 
SSB. SSB modulace se prosadila diky 
nespornym prednostem (a take rychlou 
reakci vyrobcu radioamaterskych priji- 
macu, vysilacu a posleze transceiveru) 
velmi rychle a zakratko - vyjma neko- 
lika zarytych priznivcu sdruzujicich se 
v nostalgickych organizacich (napr. 
novozelandsky SPAM) zarputile udr- 
zujicich AM pri zivote - zcela ovladla 
kratkovlnna pasma. 

Nektere predchozi pokusy o digital¬ 
ni prenos reci na amaterskych pas- 
mech sice zcela neodumrely, pravde- 
podobne nejpouzivanejsi byl doposud 
mod DRMDV (blizsi udaje viz 
http:I/nlsu.com/drmdv), ale zda se, ze 
FDMDV se oprostil od nedokonalosti 
drive pouzivanych hlasovych digital- 
nich prenosu a i podle prvych reakci 
z USA, kde je jeho puvod, ma FDMDV 
nadeji, ze se prosadi. Radioamateri 
jsou dnes v dostatecne mire vybaveni 
kvalitm vypocetni technikou, takze se 
nemusi jednat jen o dvoustranne po¬ 
kusy nekolika movitych jedincu. Ko- 
necne potvrzuje to i obcasny vyskyt 
stanic z USA s timto druhem provozu, 
prestoze podminky sireni jsou (psano 
v zaveru roku 2007) vesmes neprizni- 
ve. Signal FDMDV poznate podle 
„vodopadu u na obr. 1, zde ovsem za 
idealmch podminek a bez ruseni (pre- 
vzaty z webu N1SU). Kolem stredove 
nosne podobne jako u BPSK je dalsich 
14 nosnych QPSK se vzajemnym od- 
stupem 75 Hz. Jak uvadi sam autor 
tohoto modu, aplikoval vynikajici 
myslenku autora PSK - G3PLX a roz- 
pracoval ji pro audiosignal a ke srozu- 
mitelnemu prenosu reci je dostatecny 
odstup s/s pouhe 2 az 3 dB. 

Tento druh provozu se vyznacuje 
relativne uzkou sin pasma, i kdyz 
potrebny kanal se sirkou asi 1125 Hz 
jej radi mezi „sirokopasmove“ druhy 
digitalnich provozu, jakym je napr. 
znamejsi provoz SSTV. Podle dostup- 


nych referenci i pozorovani (poslechu) 
na 14 MHz pasmu ma dekodovany 
signal dobrou kvalitu prenasene reci 
i pri ruseni zretelnem na „vodopadu“. 
Stanice, ktere jiz tento mod provozuji, 
se schazeji obvykle na 14 236 kHz 
a maji tarn mit pravidelne skedy ve 
20.00 UTC v zime, v lete tamtez jiz 
v 19.00 UTC. Ja sam tarn zaslechl neko- 
likrat stanice v odpoledmch hodinach, 
vecer to podminky neumoziiovaly. Na 
l/nlsu. com/fdmdv/FDMD V_Docs_Rel. 1 
.l.pdf\t zakladm popis v PDF formatu 
a v anglictine, s obrazky. 

Pro prijem je nezbytne naladit se na 
signal s velkou presnosti, coz je vsak 
diky programovemu vybaveni snadne. 
Jakmile prijimany signal zasynchroni- 
zuje, zacne dekodovani a z obcasneho 
prasknuti se vynori srozumitelna fee. 

Pro vysilam je nezbytne dodrzovat 
zasadu, aby vysilany signal nevykazo- 
val zadne zkresleni - proto nikdy u bez- 
nych TRXu s vykonem 100 W nebu- 
dime vice nez na 25 W; stanice vsak 
bezne pouzivaji vykon 5 az 10 W. Zkres¬ 
leni, ktere zpusobi prebuzeny koncovy 
stupeii vysilace, se na prijimaci strane 
projevi zhorsemm pomeru signal/sum, 
coz degraduje vysledny efekt. 

Nakonec jen velmi struene popis 
okna programu. Kolem zakladmho 
okna s „vodopadem u najdeme vlevo 
nahore ukazatel urovne SNR (pomeru 
signal/sum). Bezne je dekodovan sig¬ 
nal s urovni mezi 2 a 3 (vyssi cisla zna- 


menaji lepsi signal). V soucasnych 
podminkach jsem silnejsi signal nez 
lehce pres 3 nezaregistroval, vetsinou 
byla slyset jen jedna korespondujici 
strana, ale stanice hlasily vykon kolem 
10 W a bylo to v dobe, kdy jsem zad- 
nou jinou „normalni“ stanici z USA 
na telegrafii nezaslechl. 

Vpravo je indikator SQ - lze jim 
nastavit uroveii skvelce; prednastave- 
na je hodnota 50 %, ale pro slabe sig- 
naly a prve zkousky je vhodnejsi tuto 
funkei uplne vypnout. 

Tlacitko ALC zapina funkei rizeni 
vystupniho signalu, ktere omezuje spic- 
ky signalu a ma vliv jen pro vysilam. 

Podle indikatoru LEV lze naridit 
uroveii signalu ze vstupu audiosignalu 
pri prijmu a na mikrofonmm vstupu 
pri vysilani. 

Ve spodnim okne se zobrazi volaci 
znacka poslouchane stanice, pripadne 
dalsi informace. Aktivaci tlacitka TX 
se zobrazi vysilany audiosignal. A po- 
kud budete zkouset i vysilani, neopo- 
meiite nastavit v leve rolete COM port 
pro klicovam PTT. 

Autor doporucuje pozivat k provozu 
pocitac s OS Windows XP s procesorem 
1 GHz nebo rychlejsim a 512 kB RAM, 
ale zduraziiuje, ze program je funkeni 
i s WIN 98 a pomalejsimi pocitaci. S OS 
Vista by udajne take nemel byt problem, 
ale s timto OS nebyl program odzkousen. 

(Podle popisu N1SU na internetu 
a nekolika pokusu s pfijmem) QX 
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Prijfmac AM, CW, SSB na kratke vlny 


Kurzwellen-Audion 

jnit VsriCsp*Ajbsliinmurg * Empfangstoereich ca. 6...18 MHz 



Obr 1. Schema zapojenf prijimace podle B. Kainky 


Protoze mi par lidi psalo, ze by radi 
neco na KV, ale bez elektronky, zacal 
jsem zkouset ruzna (i hruzna) zapojeni 
z internetu, predevsim ty ze stranek 
p. B. Kainky. Bohuzel musim net, ze 
jeho zapojeni (viz obr. 1) mne „nijak 
neoslovilo“. Ne ze by to vubec nefun- 
govalo; ale ze by to fungovalo tak, jak 
bych chtel, to tedy ne. Zkusebm ver- 
ze pro SV a DV mi spise pripommala 
tetreva hlusce! Vratil jsem se tedy 
k osvedcenejsimu zapojeni Ramona 
Vargase z Peru, ac ten ho myslim ne- 
zamyslel pro KV pasmo. Faktem 
ovsem je, ze tarn jede, a vcelku dobre. 

Moje zapojeni je ovsem spise na 
testovaci desce (kde puvodne bylo jine 
Ramonovo zapojeni pro KV); s ohle- 
dem na stabilitu doporucuji, aby co lze 
bylo stmene, vstup byl koaxialnim 
konektorem a napeti bylo pokud 
mozno stabilizovane. Uvadim pouze 
indukenost civky pro „moje“ pasmo 
a podotykam, ze Q (cili kvalita) civky 
musi byt vysoka, jinak to nebude spo- 
lehlive kmitat! (Pokud tedy chcete 
pasmo 80 m, rozhodne navihte civku 
pro toto pasmo a nepouzivejte k me 
civce paralelni kondenzator, neb to 
proste kmitat nebude! Ja to zkousel.) 
Nemusim zduraznovat, ze civky nej- 
lepe vypocitate pomoci softwaru Mini¬ 
ring Calculator, ktery je volne na 
internetu a jednoho krasneho dne tarn 
snad bude i v cestine (neb autorovi 
jsem ho prelozil nejmene pred rokem). 
Civku tedy bude zahodno asi vinout 
tlustym dratem ci vf lankem (ale tak 
nelepe s 50-175 dratky 0 0,05 mm). 
Vazebni civka ma asi desetinu zavitu 
civky ladici. To uz staci dratem, treba 
0 0,3 mm. Predpoklada se pripojeni 
anteny koaxialnim kabelem, tj. long 
wire pres balun (unun) ci podobne. Ja 


v pasmech ladim vzduchovym kon- 
denzatorkem 75 pF, ovsem je jasne, ze 
ladeni je velice citlive. Pokud potre- 
bujete jemnejsi ladeni, napr. v amater- 
skem bandu, pouzijte spise doplnkove 
ladeni varikapem, napr. diodou 
KB105G v serii s kondenzatorkem 
napr. 10 pF a to cele paralelne k ladici- 
mu kondenzatoru. Pak logicky oprav- 
du ale musite uzivat stabilizovane 
napajem! Muzete pak ladit konden- 
zatorem do pasma a varikapem jemne 
v pasmu. (Neni zakresleno na mem 
schematu na obr. 2, ale princip je jasny 
ze schematu B. Kainky na obr. 1.) Pro 
moje zapojeni ale nepouzivejte radeji 
napeti pod 9 V pro vstupni tranzistory, 
neb pak nemusi chtit kmitat. Resenim 
je tedy bud’ stabilizovane napeti 9 V, 
nebo 12 V napajem bez stabilizace 
a stabilizovat za odporem 330R napeti 
na 9 V pro tranzistory i varikap, coz 
nemusi byt nutne Zenerovou diodou, 
ale i klidne stabilizatorem 78L09 - ten 
pak zapojime misto odporu 330R. 

Pokud jde o nastavem pracovmho 
bodu vstupmch tranzistoru (pracuji- 


cich jako „negativni odpor“), uplne 
nejlepsi by bylo pouzit pro jemne na- 
staveni nejaky aripot s vice otackami, 
aby to slo opravdu jemne (mne se ,neve- 
sel’ do konstrukce, takze jsem to resil 
rozsifemm pomoci rezistoru u poten- 
ciometru, coz jde, ale idealni to neni). 
Nf zesilovac muzete pouzit muj i ten 
od B. Kainky nebo s nejakym LM386 
ci podobne, die toho, co potrebujete. 
V mem pf ipade, pokud by zkresloval, 
je nutno zmenit podle zesileni tranzis¬ 
toru rezistory z kolektoru do bazi. 
Nebo lepe: zakupte si rovnou dva tri- 
mry M3 3 ci M22, dejte je bezei na baze 
a zbyvajicimi vyvody mezi kolektor 
a emitor daneho tranzistoru a nastavte 
pak nejlepsi zesileni a nejmensi 
zkreslem. 

Prijimac je vcelku dosti citlivy, 
slysim stanice jak RTTY, tak CW, 
v 7 MHz bandu stanice z Evropy, jinde 
namorni stanice z Norska a Holandska 
i dalsi: ovsem s long wire asi 30 m del- 
ky a pres balun. 

-jse- 


Prijfmac pro AM, SSB, CWv pasmu asi 5,5 az 14,5MHz 
na tern a zapojenf Ramona Vargase z Limy 



Obr. 2. Schema zapojenf meho prijimace, inspirovane R. Vargasem 


• I kdyz se pasmo 7 MHz i kmitocty 
nad 7,1 MHz maji postupne uvolnovat 
pro radioamatersky provoz, objevuji se 
stale nove a nove stanice, vysilajici 
komereni programy, dokonce i ze zemi, 
odkud bychom to necekali. V posledni 
dobe tak bylo mozne nalezt od 18.00 
(easy UTC) na 7120 kHz stanici Ra¬ 
dio Kairo, vysilajici hodinovou relaci 
v rustine, a kupodivu rusky vysila- 
jicich stanic je tarn snad nejvic - na 
7170 kHz od 16.00 zahraniem vysilam 
z Polska, totez pro Belorusko od 14.30 
na 7180, Hlas Ameriky na 7145 od 21.00 
ukrajinsky a na 7105 kHz v ruznych 
recech vysilani z Anglie. QX 
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Jednoduchy meric kapacity kondenzatoru 



Obr 1. Schema zapojenf merice kapacity kondenzatoru 


V casopise chorvatskych radioama- 
teru HRS jsem nasel zajimave zapo- 
jem, umoznujici merit kapacitu kon¬ 
denzatoru v sirokem rozsahu - od 
1,5 P F az do 15 pF, ktere tam uverejnil 
Zeljko Jugovic, 9A2UO. I kdyz me- 
reni kapacit dnes nabizi kazdy solid- 
nejsi multimetr, prece jen moznosti 
tohoto pristroje jsou vetsi. Zapojem je 
velmi jednoduche a bez zaludnosti, 
problem muze byt jen se ziskamm 
pokud mozno presnych kondenzatoru 
hodnot 1,10 a 100 pF; bezne ? elektro- 
lyty’ se prodavaji s presnosti (spise 
nepresnosti) od udane hodnoty -10 az 
+ 50 %, tantalove ±20 %. 

Nejnizsi rozsah je 1,5 az 15 pF a stup- 
nice (meridlo 50 pA pro plnou vychyl- 
ku) je linearni. Zakladm rozsah se volt 
prepmacem SI (10 - 100 - 1000 - 10 k 
- 100 k - 1 M) a ten je mozne ztrojit 
prepmacem S2 nebo zdesateronasobit 
pfepmacem S3. Integrovane obvody 
jsou bezne a teplotm zavislost v roz¬ 
sahu beznych pokojovych teplot neni 
treba nijak kompenzovat. 

IC 7413 pracuje jako astabilm mul¬ 
tivibrator, jehoz kmitocet je dan hodno- 
tou R1 a pripojeneho kondenzatoru Cl 
az C6. Kazdy pozitivni impuls na vstupu 
B u IC 74121 vyvola na jeho vystupu 
impuls, jehoz delka je dana kapacitou 
Cx a odporem R3 (prip. R2). Impulsy 
ovlivnuji merici pristroj a hodnoty 
R a C jsou vybrany tak, aby davaly 
plnou vychylku meridla. Pri prepnuti 
S2 do polohy 3x je doba impulzu na vy¬ 
stupu Q 70 % delky oproti poloze lx. 

Kalibrace pristroje je jednoducha. 
Predne trimry P3, P4 a P5 nastavime 


nulu pristroje na prislusnych rozsazich 
(u vyssich rozsahu jiz neni treba uva- 
zovat s parazitnimi kapacitami, ktere 
ovlivnuji nastavem nuly, proto je pro 
ne P3 spolecny). Pak pripojime ke 
svorkam Cx kondenzator s presnou 
kapacitou, napr. 0,47 ^F nebo 1 ^F 


a pomoci P2 a PI nastavime prislus- 
nou vychylku meridla. 

Pripojem svorek Cx k vyvodum 10, 
11 na IC2 by melo byt kratkymi pev- 
nymi vodici s minimalnimi kapacita¬ 
mi, nebot’ ty ovlivnuji mereni na dvou 
nejnizsich rozsazich. QX 


Seznam 

soucastek 

Cl. 

.100 juF 



C2. 

. 10/jF 

R1. 

. 330 ^ 

C3. 

.1 juF 

R2, R5. 

. 22 kQ. 

C4. 

.0,1 pF 

R3. 

. 2,2 kft 

C5. 

.10 nF 

R4. 

.4,7 k 

C6. 

.1 nF 

R6. 

.3,9 kO 

Cv. 

.0,1 pF 

PI, P2. 

.10 kQ. 

IC1 . 

.SN7413 

P3, P4, P5 .. 

.Ik Q 

IC2. 

.SN74121 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji merice kapacity 
kondenzatoru (mer.: 1:1) 
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Novy transceiver Sienna firmy DZ Company z USA 



Obr 1. Sienna v provozu 


Mezi vyrobci transceivru se objevila 
nova firma z Colorada. Nyni prichazf 
na trh s novym pojetfm transceiveru, 
ktery ma mft zejmena vynikajici prf- 
jmove vlastnosti. Transceiver pod na- 
zvem Sienna se dodava jako staveb- 
nice, podobne jako K3 firmy Elecraft. 
Ma vsak zcela jinou koncepci. 

Pfijfmacf i vysilaci cast je zcela sa- 
mostatna a nezavisla na sobe. Prijimac 
ma 3 smesovanf. Rozsah od 500 kHz 
do 30 MHz. Mody SSB, CW, AM, FM 


a digitalm mody s vestavenym PC. Ten 
ale nenf standardne vestaven. Vstup je 
osazen standardmm 4 kHz roofing 
filtrem od firmy Inrad na frekvenci 
70,455 MHz. Druha mf je osazena take 
standardmm filtrem Inrad na frek¬ 
venci 9,0015 MHz. Ten je lOkrystalovy 
o sfrce 2,4 kHz. Dale je zde standardm 
6 kHz AM filtr na frekvenci 9,000 MHz. 
Treti mf je osazena keramickym fil¬ 
trem 455 kHz sirokym 25 kHz. Ten ale 
podle doporucenf muze byt nahrazen 
mechanickym filtrem Collins 5,8 kHz. 
Citlivost prijimace je 0,4 /xV, SN /10 dB. 
Se zapnut^hn PSB je to dokonce 0,13 
BDR (blocking dynamic range) je 
vetsf jak 105 dB ve vzdalenosti 1 kHz 
a az 125 dB pri 5 kHz pri vypnutem 
PSB. Odecftanf kmitoctu po 1 nebo 
10 Hz. Moznost ladenf v nekolika kro- 
cfch 1,10 nebo 100 Hz, dale 1 kHz ne¬ 
bo 10 kHz. Velky modrozeleny fluores- 
centnf displej. Moznost split provozu- 
cross band, cross mode, kdy VFO A 
a VFO B muze mft rozdflne frekvence, 
mody, filtry a nastaveni tuneru. Dvojf 
pass band tunning na 9 MHz a 455 kHz 
zajistuje vyborne potlacenf dalsich 
nezadoucich produktu pri prijmu. 
Treti intercept point je vynikajici, az 
+45 dBm. Srdcem TRXu je kontroler, 
ktery je osazen dvema mikroprocesory 
Atmel. Jeden je vyuzit pro RX a druhy 



Obr. 2. Pohled dovnitr transceiveru 


pro separatm TX. Dale obsahuje 6 ana- 
logovych DDS obvodu, z toho jsou 
2 pouzity na mistni oscilatory pro vysi- 
lac a 4 pro tri mf. Vysilac ma nebvyklou 
koncepci. DDS VFO pracuje v roz- 
sahu 5-25 MHz a mf je na 4,915 MHz. 
Ve vysilaci je pouzity promenny 7prv- 
kovy krystalovy filtr. Je pouzity RF 
speech procesor. Piny duplex umoz- 
huje vysflat nezavisle na prijmu. Kon- 
covy stupen ma vykon 10 W. Analo- 
gove meridlo s merenim PSV, napetf 
a proudu PA, ALC a kompresoru. 
Cena teto stavebnice je dost vysoka 
i v USA: 2899 $. Podrobnejsi in- 
formace na: 

http://zvzvw.dzkit.com/sienna_specs.htm 

OK2JS 


Tranzistorovy koncovy stupen HL-2.5Kfx od firmy TOKYO HY-P0WER 



Tato firma zaujima vedouci postave- 
ni mezi svetovymi vyrobci celotranzis- 
torovych koncovych zesilovacu a auto- 
matickych tuneru pro KV a VKV 
pasma. Jeji siroka nabidka obsahuje 
zesilovace a tunery od 100 W az do 1,5 kW 
vystupniho vykonu pro KV a do 330 W 
na VKV Jednim z nejnovejsich vyrob- 
ku, ktery je nyni na trhu, je tento zesi- 
lovac. Pracuje v pasmu od 160 do 10 m. 
Provoz SSB, CW, RTTY. Vystupnf 
vykon je zaruceny 1,5 kW na SSB a CW 
V pasmu 28 MHz je vykon 1,2 kW. Pri 
provozu RTTY je vykon snizen na 
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1 kW po dobu max. 5 min. Budici 
vykon je doporucen 85 W, maximalne 
100 W. V tomto PA jsou pouzity zcela 
nove vykonove MOS FET ARF1500 
americke firmy Advanced Power Tech¬ 
nology Inc. of Bend z Oregonu. Jsou 
to vysokonapetove FETy s moznosti 
pouziti az 500 V na dreinu a proudu 
60 A. Jejich vykonova ztrata je az 1500 W 
Pouzity jsou 2 ks FET v push-pull 
zapojem. Vestaveny sifovy zdroj 220- 
-250 V produkuje pro tyto tranzistory 
provozm napetf dreinu 120 V/proud 
30 A. Celkove tedy asi 3 kVA. Zesilo- 
vac je rfzen 16bitovym mikroproceso- 
rem, ktery zajistuje automaticke pre- 
pfnanf pasem a dalsf potrebne ukony 
ve spojenf s prfslusnymi transceivery 
hlavnfch vyrobcu. Na prednfm panelu 
je krome dvou analogovych meridel 
i velky LCD displej, na kterem se zo- 
brazujf veskere udaje o provozu zesilo¬ 
vace. Je pouzito rfzene ofukovanf 
FETu. Rozmery tohoto ,linearu 5 jsou 
325 x 145 x 405 mm, hmotnost 28 kg. 

iT^nne 


Cena v USA je asi 5600 $. Tento PA 
ovsem nema tuner; musf se pouzft prl- 
davny automaticky tuner HC-1.5 KAT. 
Je s nfm propojen ovladacfm kabelem, 
ktery opet zajistuje veskere ovladanf 
celku. Tento tuner je schopen doladit 
antenu v pasmech od 160 do 10 m od 
12 do 200 fl. Pro nastaveni tuneru se 
musf snfzit ladicf vykon na 50 W. Pre- 
naseny vykon muze byt max 1,5 kW 
pri max. SWR 1:2. Uvnitr jsou 2 otoc- 
ne kondenzatory zapojene do T-clanku 
o kapacite 200 pF na 3 kV spojene 
s ovladacfmi krokovymi motory. Take 
tento tuner ma velky LCD displej, na 
kterem se vse zobrazuje. Je potrebny 
externf zdroj 12-14 V/1,5 A pro napa- 
jenf CPU, motorku a vetraku. Rozme¬ 
ry jsou 200 x 145 x 305 mm. 

Hmotnost 5,5 kg, cena je 1150 $. 

OK2JS 

© TOKYO HY-P0WER 
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Fazovaci clanek pro dalkovy prijem 


Obr. 1. Pohled 
na sestaveny 
fazovaci clanek 
(vlevo) 


Obr. 2. Schema 
z a p o j e n f 
(vpravo) 



Jednou z potrebnych veci pro TV 
a i radiodxing je fazovaci clanek. A to 
predevsim, provozujeme-li dxing bliz- 
ko vysilace na stejnem kanale, na kte- 
rem chceme prijimat - ovsem neco 
zcela jineho a odjinud, ze. Jine ruseni 
mohou pusobit tocive stroje, mistni 
fabrika vyuzivajici zarizem s vf proudy 
apod. Princip fazovaciho clanku lze 
pouzit od SV az po UHF, zalezi jen na 
materialu, z ktereho jsou jadra syme- 
trizacmho clenu a rozbocovace. Pre- 
devsim totiz vysledky zavisi na kvalite 
pouziteho materialu, stmeni cele veci 
a pochopitelne nastaveni. [Existuji - 
v zahranici - jadra (treba F29), co 
zvladnou jako balun i 15-900 MHz! 
Rozbocovac by mel mit co nejvetsi od- 
deleni mezi vstupy (nad 20 dB), coz 
byva tez problem, neb komercne u nas 
prodavane typy „nejsou zas buhvi co“, 
jak do oddelem, tak do sirky prenosu 
kmitocu s takovym oddelemm.] 
Zakladem je vyuziti toho, ze rusici 
signal (prijaty pomocnou antenou) se 
stejnou amplitudou, jako je ruseni na 
hlavni antene, fazove posuneme (prave 
timto zarizemm) tak, aby se v dusled- 
ku na slucovaci ruseni odecetlo a zu- 
stal jen signal, co chceme prijimat. 
Realne potlaceni muze byt 20 az 40 dB. 
To zni velice jednoduse, a proto se to 
ovsem dela ,v realu 5 strasne slozite. 
Predevsim jde ostranit ruseni nejlepe 
za pouziti smerovych anten (nebo ales- 
poh ta hlavni pro prijimany signal musi 
byt smerova) a jen v tom pripade, ze 
jde o relativne blizky vysilac, neb mu- 
sime odecitat signal s nejlepe konstant- 
ni amplitudou a fazi! Pokud kolisa 
ruzne odrazy od ionosfery i rusici sig¬ 
nal, moc asi nenadelame. Druhou veci 
je polarizace: pokud prijimame hori¬ 
zontal’, a presto mame ruseni, i kdyz 
mistni vysilac vysila ve ,vertikalu’, 
logicky bude antena prijimajici ruseni 
muset byt tez vertikalm. Pokud mame 
ruseni z vice mist, je zahodno pouzit 
dva stozary na ruznych mistech a obe 
anteny opatrit rotatory. Pouziti shod- 
neho typu anteny je pak vyhodou. Ji- 
nak by mela na ruseni z jednoho mista 


stacit antena opet na samostatnem sto- 
zaru, ale pevne nasmerovana na rusici 
signal. Zesilovac pomocna antena 
nutne potrebovat nemusi, pokud ho 
ale ma, byl by dobry napad ridit mu 
zisk na dalku (zesilovace s dualgate 
fety jako BF981 apod.) neb by se tim 
obesel jiny problem, a to je atenuator, 
ktery potrebujeme k nastaveni shodne 
amplitudy rusiciho signalu, coz bude 
problem, neb to, co se pouziva v „TV 
utlumovych clancich u , neni zdaleka 
a to ani provedemm idealni! Laditelny 
byt nutne nemusi (jiste, byla by to vy- 
hoda, ale ovladam se pak stane kata- 
strofalne obtiznym). Osobne si myslim, 
ze nezalezi na tom, zda je pred ci za 
fazovacim clankem, ale „pred“ je u an¬ 
teny, kdezto fazovaci clanek obycejne 
mame doma na stole. Zesilovac hlavni 
anteny by mel byt laditelny (taky na 
dalku, aby mohl byt u anteny), ale 
nemusi se mu nutne menit zisk. Lo¬ 
gicky musi mit co nejnizsi sum, a kdyz 
uz nebude laditelny, musite uvazit filtr 
na jeho vstupu proti pretizem jinymi 
signaly (pro TV v pasmu I. napr. CB 
radio, FM vysilace vedle na kopci 
apod.) Tolik asi k zakladm teorii. Po- 
drobnosti, ovsem v anglictine, najdete 
napr. na http://home.iprimus.com.au/ 
toddemslielphase-cancellation.html 
Nemusim jiste zduraznovat, ze 
zapojeni musi byt i mechanicky prisne 
symetricke a ve stinene krabicce 
s kratkymi vyvody soucastek (zvlaste 
pro pouziti v UHF pasmu). Osobne 
vychazim ze zapojeni Todda Emslieho 
z Australie, viz vyse uvedeny web; 
protoze jsem ale nevedel, „co to bude 
delat u ci zda vubec, svoji zkusebni 
konstrukci jsem si ponekud zjedno- 
dusil. Jadro na balun neni sice primo 
„z TV“, ale jde takove pouzit; ja balun 
navinul na jadro pro 10-200 MHz, typ 
BN 61-202 z GESu, pouzil atenuator 
z tv zesilovacu a na rozbocovac „vyku- 
chal u vnitrek neceho s nazvem „2 way 
splitter 0-1000 MHz u . Zkousem s jiny¬ 
mi rozbocovaci nedavalo nejak extra 
lepsi vysledky, hybrid z PBC 21 spis 
horsi. 


Obr. 3. Vnitrni usporadanf 

Mel jsem ovsem problem, jak to 
zkusit, neb pravidelne, kdyz zkousite 
neco „proti ruseni u , tak zadne neni. 
Faktem ovsem je, ze to potlacovalo ru¬ 
seni i na KV, kdyz jsem napr. prijimal 
na T2FD a ruseni bylo prijimane na 
miniwhip, nebo se zlepsil prijem sta- 
nice z Rakouska na FM CCIR. U TV 
vypadala situace takto: na prijem 
jsem pouzil horizontalm HB9CV se 
zesilovacem a na ruseni vertikal GP na 
50 MHz taky se zesilovacem. STV na 
kanale R2 je u mne v Brne slaba a jedi- 
nym rusenim by mohl byt ,vertikal’ 
prevadec v R2 v Bilovicich n/Svit., 
ktere neni na obraze nijak moc videt, 
a to ani na ten vertikal GP! Nebo Tis- 
nov na stejne frekvenci, ale mnohem 
dal, na druhe strane spise ve smeru 
hlavni anteny, ac zezadu. Vec se ma 
tak, ze na hlavni antenu je v obraze 
videt rychle mihotani cehosi v pozadi, 
coz na vertikalm GP dava jasne Novu 
na R2, ac nevim, z ktereho z tech dvou 
vysilacu. Dany fazovaci clanek zapo- 
jeny tak, ze rusici signal bere vertikalm 
GP antena a zesilovac za m, je ovsem 
mozno nastavit (pomerne ostre) tak, 
ze mihotani z obrazu na STV zmizi 
zcela, a da se to potvrdit tak, ze vypnu 
napajeni zesilovace GP anteny. 

Z toho plyne, ze i ve „zkusebm 
verzi u cely obvod funguje, jak ma. 

Kazdopadne jde o jednu z cest napr. 
k TV DXingu i v miste vysilace na 
kanale R1/R2 - coz obycejne jinak ne- 
byva realne. -jse- 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LVII 


Elektronicke potvrzovam 
navazanych spojeni' 

(Pokracovam) 

K vyuzivam EQSL byra musite take 
mit aktivni vlastni E-mailovou adresu. 
Pak si muze ten, kdo ma k dispozici 
navic i barevnou tiskarnu, dokonce 
QSL listky, ktere dostava, vytisknout. 
Nejmene jednou za 14 dnu byste meli 
sve udaje v QSL byru zkontrolovat. 

Prihlasem do EQSL byra, 
registrace 

Kdyz ve svem prohlizeci zadate 
internetovou adresu www.eqsl.ee , ob¬ 
jevi se vam uvodni stranka znazornena 
na obr. 1 (mimochodem byla jiz asi 3x 
zmenena, takze drive zverejnene po- 
pisy mohou byt v detailech odlisne). 
Pro zacatek jsou dulezite prakticky tri 
mozne vybery - spodni help, ve kte- 
rem je zodpovezena rada otazek, na 
ktere se uzivatele nejcasteji ptaji, 
a shora „How do EQSLs work“, ve 
kterem vas obrazovka nasmeruje na 
jednotlive kroky, ktere je treba udelat, 
kdyz chcete tuto sluzbu vyuzivat. Po- 
kud kliknete na nemeckou vlajku, za- 
cnou se vam objevovat instruktazm 
okna v nemcine, na dalsich obrazov- 
kach je pak moznost vyberu anglictiny, 
francouzstiny ci rustiny a treba i ja- 
ponstiny, prip. dalsich jazyku, ve kte- 
rych je ochoten program s vami dale 
komunikovat. Tim prvym krokem je 
registrace. Na teto obrazovee vyplnite 
jen volaci znacku, prip. SWL cislo 


a objevi se vam dalsi strana, na ktere 
vyplnite osobni dotaznik alespoh 
v tuene predepsanych kolonkach a do- 
bu platnosti licence. 

Pokud budete chtit na QSL, ktere 
budou prichazet stanicim, se kterymi 
jste navazali spojeni, uvadet dalsi uda¬ 
je (napr. TRX, antenu, vykon, zda si 
prejete a posilate i QSL pres klasicke 
byro ap.), mate k dispozici dalsi polic- 
ka (Line 1, 2, 3, 4), kam tyto udaje 
napisete. Behem kratke doby obdrzite 
na svou E-mailovou adresu kontrolm 
kod, kterym ve tretim kroku dokon- 
cite svou registraci a zvolite si vlastni 
heslo, ktere budete pozdeji pri prihla- 
sovani uvadet. 

Prve kroky po registraci, 
autorizace 

Predpokladejme, ze jste se uspesne 
zaregistrovali - je to snadne. V tom 
pripade jiz muzete vyuzit druhy vyber 
- u pozice Log In vyplnite prve pole 
svou znackou, druhe zvolenym heslem 
a behem nekolika vterin se vam objevi 
dalsi obrazovka, na ktere jsou nejdule¬ 
zite jsi stredni dva sloupce (viz jeji cast 
na obr. 2). Tam muzete vybirat to, co 
chcete v programu prave vyuzit. Vol- 
bou InBox prepnete na moznost 
vyberu vsech dosud pro vas doslych 
QSL (a muzete pripadne zkontrolovat, 
jake QSL dosly vasemu kolegovi, kte- 
ry treba dosud neni registrovan, kdyz 
v levem okenku nahore vyplnite jeho 
znacku). Mnohokrat jsem slysel: „Ale 


ja tarn urcite nic nemam, ja nejsem 
prihlaseny a zadne svoje udaje jsem 
neposilal u . To je velky omyl. Kazda 
aktivni stanice tarn tech QSL listku 
ma urcite nekolik desitek, ti aktivnejsi 
stovky a mozna i tisice. V soucasne 
dobe je „uskladneno“ v EQSL byru jiz 
91 milionu QSL (lepe receno udaju 
o spojenich), pro mne samotneho takto 
doslo jiz pres 13 000 potvrzem. Dalsi 
- jiz mene prijemna zkusenost je ta, ze 
od stanic, ktere vam zaslaly QSL timto 
zpusobem, jen malokdy dostanete QSL 
pres normalm byro, pokud si jej ne- 
vyzadate - a to jiz neco stoji. 

Stanice, ktere do EQSL byra ukla- 
daji sve udaje o spojenich (coz zname- 
na automaticky i QSL za ne), jsou 
zarazeny do dvou odlisnych kategorii: 

a) stanice „prihlasene u (registered), 

b) stanice „autorizovane“ (authen¬ 
ticity guaranted). 

Mezi nimi je podstatny rozdil. Od 
stanic pouze registrovanych tarn sice 
mate QSL, ktery si muzete zobrazit, 
ev. vytisknout, ale ktery ani EQSL 
byro pro vydani svych diplomu neu- 
znava! Teoreticky byste si mohli udaje 
o takovem spojeni zaslat i sami! Sta¬ 
nice, ktere se pouze prihlasi a nejsou 
autorizovany, vlastne skodi tomuto 
jinak velmi dob re vymyslenemu sys- 
temu a svymi udaji o spojenich jen 
zaplnuji prostor na HD serveru a cely 
system EQSL byra degraduji. Proto se 
nejen registrujte, ale i autorizujte!! 

(O tom pokracovam pnste) QX 
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Predpoved’ podmfnek sireni KV na duben 
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Intenzita slunecmch rentgenovych paprs- 
ku, ktere maji nejvetsi zasluhu na existenci 
ionosfery, zustava sice velmi mala, jak se slusi 
a patri na obdobi minima jedenactileteho 
cyklu, ale mame tu jeste slozku korpusku- 
larni. 0 tom, ze vliv slunecniho vetru mu- 
ze do znacne miry nahradit chybejici slozku 
zarivou, jsme se mohli presvedcit po znacnou 
cast letosniho unora, kdy sice na Slunci ne- 
byly zadne skvrny a rentgenova cidla na 
druzicich GOES 10 a GOES 11 detekovala 
velmi malou uroveii zar eni v pasmu vlnovych 
delek 0,5 - 4, resp. 1 - 8 L (angstromu) (viz 
http:llwww.swpc.noaa.govlftpmemlplotslxray.ht 
ml\ podminky sireni KV ale presto nebyly 
nejhorsi. Coz dobre dokazovaly i kazdodenne 
slysitelne signaly expedice VP6DX, zejmena 
v pasmech 80 az 17 m a vyjimecneji i na 
pasmech kratsich. 

Vsechny predpovedi prubehu slunecni 
aktivity pro soucasne obdobi pobliz konce 
23. a zacatku 24. cyklu se shoduji v tom, ze 
se nachazime pobliz minima, ktere mozna 


probehlo jiz vloni, a jsme tedy za mm, prav- 
depodobnejsi ale je, ze nastane teprve letos 
(viz napr. mesicni report SIDC na http://side. 
oma.be/products/ril). Vyhlazene cislo skvrn se 
bude v dubnu pohybovat kolem nasleduji- 
cich hodnot: R = 4,1 (resp. v konfidencnim 
intervalu 0 -16,3) podle SWPC, kolem R = 5,5 
podle IPS, nebo kolem R = 2 s pouzitim kla- 
sicke metody, ci R = 9 podle metody kom- 
binovane, jak sdeluji ze SIDC. Pro nasi 
predpoved’ vyse pouzitelnych kratkovlnnych 
kmitoctu v dubnu opet pouzijeme cislo skvrn 
R = 2 (resp. slunecni tok SF = 65). 

Duben zpravidla patri mezi mesice s do- 
brymi podminkami sireni KV. Proti druhe 
polovine brezna sice zacinaji nejvyssi pouzi- 
telne kmitocty klesat, coz pri soucasne vysi 
slunecni aktivity znamena vyrazne se zmen- 
sujici sance na otevreni kmitoctu nad 15 MHz 
pro spojeni DX, na druhe strane ale (zejmena 
po 20. dubnu) pravidelne zacinaji byt cas- 
tejsi vyskyty sporadicke vrstvy E. Ta krome 
odrazu shortskipovych signalu casto muze 


vypomoci i pri sireni signalu DX v hornich 
pasmech KV a navic vylepsi sance stanic QRP 
Obvykle pfedpovedni grafy s prumernymi 
hodnotami pro brezen nalezeme na 
http://oklhh.sweb.cz/Apr08/. 

V prehledu muzeme pokracovat vyvojem 
okolo kratke poruchy 25. 1., jejiz (nejprve 
pozitivni a pote negativni) ucinek na sireni 
KV vyssimi sirkami zemekoule byl dobre 
znat na pruchodu a naslednem zmizeni 
signalu majaku VE8AT 25. - 26.1. Zotaveni 
po poruse bylo provazeno odpolednimi vy¬ 
skyty sporadicke vrstvy E 27. - 28. 1. Pote 
jsme byli svedky postupneho zesileni slu¬ 
necniho vetru (viz http:llumtofumd.edu/pml) 
mezi 31.1. - 2.2. z rychlosti 320 az na 700 km/s, 
nacez po vetsinu unora pokracovalo kolisani 
se dvema dalsimi maximy nad 700 km/s 10. 
-12.2. a nad 650 km/s 19.2. Mezi nimi pro- 
bihal postupny pokles jeho rychlosti smerem 
ke 400 km/s, nastesti bez dramatictejsich 
vykyvu. Pricina zesileni se nachazela podel 
dlouhe koronalni diry, prubezne zobrazovane 
na http:llwww.spaceweather.com/. Pozoru- 
hodnou skutecnosti pritom byla absence 
vetsich poruch magnetickeho pole Zeme 
a vetsinou kladna polarita meziplanetarniho 
magnetickeho pole. Proto zustavaly podmin¬ 
ky sireni KV celkove lepsi, nez by odpovi- 
dalo rocni dobe a aktualni vysi obvykle po- 
uzivanych indexu slunecni aktivity. Vyvoje 
kladnych fazi poruch jsme zaznamenali 10.2. 
a v mens! mire 15. 2. a 18. 2. 

Vyvoj v lednu 2007 charakterizuji obvykle 
rady dennich indexu. Mereni slunecniho 
toku (vykonoveho toku slunecniho sumu na 
vlnove deice 10,7 cm) v Pentictonu, B. C. 
poskytlo tyto udaje: 79,80,79,79,80,79,78, 
76,77,76,76,76,75,75,74,73,74,71,71,70, 
72,70,71,71,71,73,72,71,72,73a72, v prumeru 
74,4 s.f.u. Geomagneticka observator ve 
Wingstu stanovila indexy A k : 4,3,2,2,22,21, 
14,16,7,5,4,9,13,25,10,16,15,14,14,10,8,3, 
7, 8,14, 8, 6, 7, 3,1 a 6, v prumeru jen 9,6. 
Prumer cisla skvrn za leden byl R = 3,4 (tj. 
slunecni disk byl vetsinou beze skvrn) a s jeho 
pomoci dostaneme posledni znamy vyhla- 
zeny prumer za cervenec 2007: R 12 = 7,0. 



Obr. 1. Graf prubehu parametru slunecniho vetru z protonoveho monitoru na druzici 
SOHO najdeme na http://umtof.umd.edu/pm/. Na obrazku vidime klasicky prubeh 
zmen, ktere se odehraly pred pocatkem prfzniveho unoroveho vyvoje. Nejprve 
31.1. odpoledne vzrostla hustota castic a den nato vyrazne stoupla ryehlost, ktera 
v dalsich dnech jen pomalu klesala 
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Seznam inzerentu AR3/2008 


AEC elektrotechnika .5 

AMPER .8 

DEXON.17 

ELEKTROSOUND .4 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .4 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu .13 

KORINEK.4 

Kotlin.17 

Prodance .II. strana obalky 

Spezial electronic .IV. strana obalky 

___ / 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


CQ (USA) 11/07 [INT]: Vzpommka na 
Sputniky. Navsteva cinskeho radioama- 
terskeho ustredi. Vzpominka na jedno- 
elektronkove pristroje. Jemne doladeni 
vysilaneho signalu. Modifikace dvouto- 
noveho generatoru Elecraft. W5LUA - 
prvy WAS na 1296 MHz. 

Radio 12/07 (ruske) [INT]: Polni tele- 
fon z 1. svetove valky. 60 let tranzistoru. 
Digitalni satelitni prijimac SRT4450. 
Blok napajeni nf zesilovace s LC filtrem. 
Pocitacove zpracovani udaju mechanic- 
kych meridel. Rizeni ventilatoru pocitace 
pres LPT port. Rychla elektronicka po- 
jistka. Napetovy stabilizator s tepelnou 
ochranou. Napajeci zdroj s unifikovanym 
transformatorem. Elektronika odpinani 
s dokonalou ochranou. Radiotechnicke 
vypocty v excelu. Tepelny regulator do 
inkubatoru. Komunikacm zarizeni z te- 
lefonmch pristroju. Casovac s KR1211 
EU. Dalkove ovladani regulace teploty na 
chate. Regulator vykonu se simistorem. 
Uprava bezsnuroveho telefonu. Automo- 
bilovy kodovy zamek s blokovanim. Ne- 
obvykly teplomer. Rubrika pro zacinajici, 
hry ap. Vykonovy zesilovac s beztransfor- 


matorovym napajenim. Obsah rocniku 
2007. 

Pozn.: Kdo ma zajem si objednat rusky 
casopis RADIO, muze si objednat i starsi cisla 
se slevou. Cena jednoho cisla rocniku 2008 
je 45 Rb, ale vcetne postomeho pnjde na 105 Rb. 
Jednotlim cisla rocniku 2007 a 2006jsou po 
100 Rb (vc. postomeho) a starsi jeste lacinejsi. 
Adresu najdete na www.radio.ru. 

Krotkofalowiec Polski 12/2007 [INT]: 
Polska expedice na Chatham - ZL7. XVI. 
mistrovstvi IARU v ARDF. Reportaz ze 
setkani OK-SP v Tyre. VKV amateri sne- 
movali. APRS setkani. Sjezd SPDXC. 

(Na internetu je kazdy mesic kompletni 
cislo v PDF formatu jako priloha casopisu 
Swiat Radio). 

RadCom (bulletin RSGB) 11/07 [RED, 
CRK]: Pnmoukazujici vf meric vykonu. 
VKV a GHz pasma. Co noveho v oblasti 
ATV. Expedice 3B7C (popis a zajimave 
fotografie). Softwarove defmovane radio 
- udelejte si digitalni konvertor. 16 stra- 
nek venovanych radioamaterskym zavo- 
dum. Studium sireni. Stranky venovane 
korespondencmm volbam vedeni RSGB. 
Experimenty na 5 MHz. Dalsi pasma na 


Quad antene. Plosne spoje a program Ex- 
pressPCB (viz www.expresspcb.com). Tech- 
nicke zajimavosti (oscilatory, smesovace). 

Funkamateur (Nemecko) 11/07 
[RED, CRK]: Satelitni pfijem Sputniku 
pred 50 lety. UKV dny ve Weinheimu. 
Aktualni vetrelci na amaterskych pas- 
mech. Expedice do Papuy-Nove Guineje. 
Popis a test FT-450. Spickova technologie 
pro radioamatery: IC-E2820. Vysvetleni 
techniky diverzitniho pfijmu. Softwarove 
definovane radio G315. Elektronicka 
anodova baterie pro starsi bateriove priji- 
mace. Prijem vzdalenych SV a DV vysi- 
lacu pomoci extern! ladene feritove ante- 
ny. Vstupni obvod pro pokusy. Program 
KiCAD - moznosti. Google a chyby GPS. 
SteppIR antena - princip a rizeni. Ope- 
racni zesilovace s rezonancnimi obvody. 
Osciloskop s diplejem OLED. Ze stareho 
nove - upravy starych pristroju. Katalo- 
govy list VX-3E. Anteny pro 80/160 m 
nezabirajici mnoho mista. Prepinani anten- 
niho obvodu v PA vakuovymi rele. Trans- 
vertor na 47 GHz. Co prinesou decibely 
v zavodech. Informace z rozhlasovych pa- 
sem. Expedice do Kostariky. JPK 


ZAJIMAVOSTI 


• 500 kHz a rozsifeni pasma 160 m 
v Belgii. Belgicky povolovaci organ 
BIPT sdelil v dopise narodnimu radio- 
amaterskemu svazu UBA dve prijemne 
informace: 

- Jiz brzy bude povolen amatersky pro- 
voz v pasmu 600 m. Belgicti radioamateri 
tridy HAREC (u nas odpovida tride A) 
budou smet vysilat mezi 501 a 504 kHz 
jako podruzna sluzba, pochopitelne 
vyhradne CW. Nejvyssi povoleny vykon 
je 5 W ERP 

- V segmentu 1875 az 2000 kHz budou 
smet vysilat belgicti radioamateri tridy 
HAREC. Povoleno bude 10 W PEP vse- 
mi druhy provozu. Nektere zdroje jiz 
oznamily uvolneni obou pasem, ale podle 
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udaje na webu UBA je ocekavano jeste 
formalni ozameni na webu BIPT. 

Jeste aktualni doplnek: Jako prvni jiz 
zacal vysilat OR7T na kmitoctu 503,1 kHz. 
Neni to nikdo jiny, nez znamy experi- 
mentator ze strednich a dlouhych vln Rik 
Strobbe, ON7YD - viz http:llwww.qsl.net/ 
on7ydlindex.html. 

(Podle Deutschland-Rundspruch 05/2008) 

OK1HH 

• Na trhu se objevila zajimava mys 
s nazvem SKYPE MOUSE; vzhledem se 
nelisi od beznych mysi jinych vyrobcu 
s USB pripojemm, pokud ji nevezmete do 
leve ruky a nezatlacite na jeji spodni 
vypouklou cast - mys se rozevre a objevi 
se v podstate mobilni telefon s cb dis- 
plejem, ktery lze vyuzit pro veskere 
VoIP sluzby a zname programy jako 

rj^nBe 



Obr. 1. SKYPE MOUSE 

Skype, Poivy atp. Cena byla pri zavedeni 
na trh velmi prizniva - 32 $, vzhled 
rozevrene mysi viz obr. 1. 

QX 
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